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Denna rapport innehåller endast resultaten av utförda fält- och 
laboratorieundersökningar. Tolkning av geotekniska förhållanden, materialparametrar 
och geotekniska åtgärder m.m. redovisas i en separat handling Utrednings PM 
Geoteknik daterad 2022-05-13. 

1. OBJEKT 
Structor Geoteknik Stockholm AB har på uppdrag av Sunt Boende i Sverige AB 
upprättat denna Marktekniska undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geoteknik). 
Kontaktperson hos beställaren är Nils Pers. En översikt av utredningsområdet redovisas 
i figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta hämtad från Lantmäteriet, 2022. Ungefärligt område markerat med svart. 

I denna MUR Geoteknik redovisas resultatet från geotekniska undersökningar för del av 
fastighet Alby 15:46 och del av Alby 15:32. Inom området utreds övergripande de 
geotekniska förutsättningarna för att bebygga området med punkthus, radhus och ny 
gata, se figur 2. 
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Figur 2. Situationsplan DPL Albytäppan, utkast 2022-05-04, framtagen av Lscape AB, Scapeous arkitekter AB 

2. ÄNDAMÅL 
Föreliggande handling syftar till att redovisa resultaten från utförda geotekniska 
undersökningar inom delar av fastigheterna Alby 15:46 och 15:32. 
Undersökningspunkternas lägen har anpassats efter befintliga ledningar och befintliga 
kolonilotter.  

Handlingen skall användas som underlag vid projektering av mark- och 
grundläggningsarbeten tillsammans med en separat Utrednings PM Geoteknik. 
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3. UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 
Underlag som använts för planering av undersökningarna är: 
• SGU:s geologiska kartblad hämtad 2021-12-02 
• Ledningsunderlag från Ledningskollen.se 
• Strukturplan tillhandahållen i dwg-format, daterad 2022-02-17 benämnd 

Strukturplan Albytäppan - Scapeous arkitekter AB 
• Uppdaterad strukturplan tillhandahållen i pdf-format 2022-02-17, daterad 

Situationsplan Utkast 2022-02-17 
• Platsbesök 2021-06-29 och 2021-09-17 

4. STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1, SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 
bilaga, Boverkets konstruktionsregler EKS 11, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 
2019:1. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering och 
utförande 

SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO 
22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Provtagning allmänt Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning 

genom borrnings- och utgrävningsmetoder och 
grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (SS-
EN ISO 22475-1:2006) 

Slagsondering SGF Metodblad tung slagsondering daterad 2006-10-01 
Viktsondering (WST) Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - 

Del 10: Viktsondering (SS-EN ISO 22476-10:2017 (E)) 
Jb-Totalsondering SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-

bergsondering 
CPT-sondering Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning - 

Del 1: Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och 
CPTU (SS-EN ISO 22476-1:2012) 

Mekanisk trycksondering SGF Metodblad daterad 2009-01-27 
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, 

Provtagningsmetoder; skruvprovtagare 
Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning för provtagning 

med standardkolvprovtagare. Ostörd provtagning i 
finkornig jord 
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2018 och SS-EN ISO 14688-2:2018 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 20 
Materialtyp AMA Anläggning 20 
Naturlig vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 
Konflytgräns F d SS 02 71 20 
Skjuvhållfasthet F d SS 02 71 25 
Sensitivitet F d SS 02 71 25 
Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014 
CRS-försök SS 02 71 26 

 

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Installation av 
grundvattenrör och 
portrycksspets 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 10 
och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning 
genom borrnings- och utgrävningsmetoder och 
grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande ((SS-
EN ISO 22475-1:2006) 

Avläsning Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning 
genom borrnings- och utgrävningsmetoder och 
grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (SS-
EN ISO 22475-1:2006) 

5. GEOTEKNISK KATEGORI 
Undersökningarna är utförda för Geoteknisk kategori 2. 

6. ARKIVMATERIAL 
Tidigare geoteknisk-, hydrogeologisk- och miljöteknisk undersökning har utförts sydöst 
om området vid Alby Äng för två dagvattendammar. Utredningen är utförd av Tyréns 
AB och är daterade MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /Geoteknik Alby Äng 
2020-09-30 och PM Geoteknik Alby Äng 2020-09-30. 

Undersökningspunkterna från utredningen är digitaliserade i plan på ritning G-17.1-001 
tillhörande denna handling. För sonderingsresultat hänvisas till Tyrens handlingar 
nämnda ovan. 

Tidigare geotekniska undersökningar för Måsens förskola belägen väster om 
utredningsområdet har digitaliserats i plan på ritning G-17.1-001. 
Undersökningspunkterna redovisas även i bilaga 11. Undersökningarna är utförda av 
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Projektengagemang och kommer från handling PM Geoteknik Förskola Måsen, 

Botkyrka kommun daterad 2018-03-27. 

7. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

7.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Undersökningsområdet utgörs av grönytor med högt gräs i nordöst, med en slänt upp 
mot Albyvägen i norr, figur 3. I södra och västra delen utgörs området av parkyta, figur 
4. 

Enstaka buskar och träd finns inom området. 

 

Figur 3. Foto taget i nordvästra delen av området, taget 2021-09-17 
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Figur 4. Södra delen av området, foto taget 2021-09-17 

Befintliga gator kantas av diken. 

Enligt Jordartskartan utförd av SGU utgörs området av postglacial lera, figur 5. 

Marknivåerna varierar mellan ca +3 till ca +10. Marknivåerna avtar mot Albysjön i öst.  

Albysjön är belägen ca 300 meter öster om området. 
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Figur 5.  Jordartskartan, Sveriges geologiska undersökning (SGU) hämtad 2021-12-02 

7.2. Befintliga konstruktioner 
Inom området finns flera markförlagda ledningar så som vatten- avlopps- och 
dagvattenledningar, samt fiber, fjärrvärme och belysningsel mm. De flesta ledningar går 
i gatan och i gång- och cykelbana. 

 Amalias väg sträcker sig från Albyvägen i norr till bostadsområdet i söder. De centrala 
och nordöstra delarna av området nyttjas idag som kolonilottsområde. En 
transformatorstation finns i nordöst. I nordväst går en gångtunnel under Albyvägen. 
Från gångtunneln sluttar marken upp mot nordväst. 

Ett Gunnebostängsel finns i norr. Västra delen av området omges även det av stängsel. 

Kolonilottsområdet omges av buskage och stängsel. 
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8. POSITIONERING 
Det mättekniska fältarbetet utfördes av AB Kartverkstan med Aneta Walczak som 
ansvarig mätningstekniker. Använt koordinatsystem är Sweref 99 18 00 i plan och 
RH2000 i höjd. Utsättning/inmätning av undersökningspunkter utfördes enligt bifogad 
mätrapport, bilaga 1. 

Inmätning av två befintliga grundvattenrör utfördes i samband med övrig inmätning. 

9. GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

9.1. Utförda undersökningar 
Undersökningsarbetet omfattade följande: 

• Jord-bergsondering total i 4 st punkter 
• Viktsondering i 2 st punkter 
• CPT-sondering i 2 st punkter 
• Trycksondering i 1 st punkt 
• Slagsondering i 2 st punkter 
• Upptagning av störda jordprover med provtagningsskruv i 3 st punkter på 3 till 5 

nivåer  
• Upptagning av ostörda jordprover med provtagningskolv i 1 st punkt på 2 nivåer 

Sonderingspunkters antal fördelad på respektive metod framgår av fältrapporten, bilaga 
2. 

Koordinater för undersökningspunkterna framgår av koordinatförteckningen, bilaga 3. 

Undersökningspunkterna är benämnda 22SG101-22SG113. Punkternas placering i plan 
framgår av ritning G-17.1-001 och i sektioner på ritningar G-17.2-001 till G-17.2-004. 

9.2. Undersökningsperiod 
Geotekniska fältarbeten utfördes 2022-01-24 till 2022-01-27.  

Mätningsarbeten utfördes 2022-01-24. 

9.3. Fältgeotekniker 
Det geotekniska fältarbetet utfördes av Structor Geoteknik Stockholm AB med Henrik 
Nordén som ansvarig fältgeotekniker. 

9.4. Kalibrering och certifiering 
Framgår i fältrapporten, bilaga 2. 
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9.5. Provhantering 
Proverna kördes till laboratoriet dagen efter sista dagen i fält. Proverna förvaras i kyld 
miljö. 

10. GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

10.1. Utförda undersökningar 
Det geotekniska laboratoriearbetet omfattade: 

• Jordartbenämning, bedömning av materialtyp och tjälfarlighetsklass på 8 st störda 
jordprover och 2 st ostörda jordprover 

• Bestämning av vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet på 5 st upptagna störda 
jordprover 

• Bestämning av vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet, sensitivitet och 
skjuvhållfasthet på 2 st upptagna ostörda jordprover 

• CRS-försök på två ostörda prover 
 
För redovisning av störd provning se bilaga 4, för ostörd provning se bilaga 5 och för 
redovisning av ödometerförsök, CRS-försök, se bilaga 6. 
 

10.2. Undersökningsperiod 
Geotekniska laboratoriearbeten utfördes 2022-01-28 till 2022-02-01. 

10.3. Laboratorieingenjör 
Geotekniska laboratoriearbeten utfördes av Loxia Geolab AB med Per Carlsson som 
ansvarig laboratorieingenjör. 

10.4. Kalibrering och certifiering 
Se bilaga 4, 5 och 6. 

10.5. Provförvaring 
Ostörda prover sparas i 3 månader i kylrum, störda jordprover sparas i 3 månader. 

11. GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

11.1. Utförda undersökningar och undersökningsperiod 
I samband med de geotekniska fältarbetena installerades två grundvattenrör med spetsen 
i friktionsjorden under leran. Rören är benämnda SG1308 och SG1309. För ytterligare 
information se tabell 3 i fältrapporten, bilaga 2. Rörens placering i plan framgår av 
ritning G-17.1-001. 
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11.2. Fältgeotekniker 
Se 9.3 

11.3. Inventerade äldre grundvattenrör  
Två grundvattenrör, vidare benämnda GV 1 och GV2 identifierades vid fältarbetena och 
har mätts in. Rören är okända med hänsyn till installationsdatum och vem som 
installerat dem. Rören har funktionskontrollerats 2021-09-17 och 2022-01-24 med OK 
funktion och rören bedöms tillförlitliga för fortsatt lodning. 

För ytterligare information om rören, se tabell 3 i fältrapporten, bilaga 2. 

11.4. Inventerade äldre portrycksmätare 
Från arkivmaterialet, kapitel 6, för Alby Äng framgår att två portrycksstationer 
installerats. Dessa har mätts vid två tillfällen varvid det andra tillfället visade avvikande 
mätvärden. Portrycksstationernas funktion är därav okänd, men kan eventuellt användas 
vid framtida behov efter kontroll av deras funktion. Inga grundvattenrör var installerade 
intill portrycksstationerna då det bedömts att grundvattentrycket varierar med Albysjön. 

12. HÄRLEDDA VÄRDEN 

12.1. Hållfasthetsegenskaper 
Redovisning av härledda och korrigerade värden för skjuvhållfastheter, friktionsvinklar 
m m redovisas i bilaga 8, Sammanställning av härledda värden, och har utvärderats från 
CPT-sondering (bilaga 7) och viktsondering (bilaga 9) i fält samt från konförsök i 
laboratorium på ostörda jordprover. 

12.2. Deformationsegenskaper 
Redovisning av härledda och korrigerade värden för densiteter, moduler, 
förkonsolideringsspänning (sigma’c) m m redovisas i bilaga 10 och har utvärderats från 
CRS-försök och rutinundersökning på ostörda jordprover i laboratorium. 

13. ÖVRIGT 
Rör GV1 hade vid platsbesök 2021-09-17 stark oljelukt. Även rör GV2 vid fältarbeten 
januari 2022. Sannolikt kommer oljan från själva röret då det är begränsad sannolikhet 
att hitta olja på det djupet som filtret sitter. 

Structor Geoteknik Stockholm AB 

Malin Lund Tyra Morell Malin Lund 
Uppdragsledare Handläggare Interngranskare 
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Uppdrag 
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Beställarens 
projektnummer: 

- 
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Handläggare: Tyra Morell 
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Uppdragsledare: Malin Lund 

Ansvarig fältgeotekniker: Henrik Nordén 

Interngranskare: Henrik Nordén 
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GEOTEKNISKT UNDERSÖKNINGSPROGRAM 
Undersökningsprogram upprättat av 
Structor Geoteknik Stockholm AB, Malin Lund 

Syfte med undersökningarna 
Undersökning för planerade flerbostadshus, tidigt skede. 

Tabell 1. Sammanställning planerade undersökningar 

Metod Antal Anmärkning 
Jb2 6  
Vim 2  
CPT 2  
Skr 3  
Kv 1  
Gvr 3  

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Tabell 2. Utförda undersökningar 

BorrID Metod Datum Anmärkning  Signatur 
22SG102 CPT, Skr 2022-01-27  HNN 
22SG103 Jb-tot 2022-01-24  HNN 
22SG104 Tr 

Skr, KV 
2022-01-24 
2022-01-25 

 HNN 

22SG105 Slb, Gvr 2022-01-24 GV-rör SG1308 HNN 
22SG106 Jb-tot 2022-01-24  HNN 
22SG108 Jb-tot 2022-01-25  HNN 
22SG109 Vim 2022-01-25  HNN 
22SG110 CPT, Skr 2022-01-26  HNN 
22SG111 Slb, Gvr 2022-01-26 GV-rör SG1309 HNN 
22SG112 Vim 2022-01-25  HNN 
22SG113 Jb-tot 2022-01-25  HNN 
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Tabell 3. Installerade grundvattenrör 

Grund 
vattenrör 
ID 

Typ Uppstick Total-
längd 
inkl. 
filter  

Funktions
-kontroll 
 

Installations
- 
datum 

Avläsning 
GW/datum 

SG1308 
samma 
punkt 
som 
22SG105 

1” stålrör 
med 
filterspets 

1,25 
m.ö.my 

14,0 m 3cm/s. 
Funktions
-kontroll 
OK 2022-
01-24 

2022-01-24 5,75 
m.u.rt/2022
-01-27 

SG1309 
samma 
punkt 
som 
22SG111 

1” stålrör 
med 
filterspets 

1,11 
m.ö.my 

17,5 m 3cm/s. 
Funktions
-kontroll 
OK 2022-
01-26 

2022-01-26 3,64 m.u.rt 
/2022-01-
27 

GV1 1” stålrör 0,9 
m.ö.my 

12,5 m Vatten 
påfyllt 
och 
sjunker 
undan. 
Funktions
-kontroll 
OK 2021-
09-17.  

Okänt 2,78m.u.rt. 
/2021-09-
17 
2,86m.u.rt. 
/2022-01-
25 
3,06 m.u.rt 
/2022-01-
27 

GV2 1” stålrör 0,77 
m.ö.my 

14,5 m 1mm/s 
Funktions
-kontroll 
OK 2022-
01-24 

Okänt 1,8 m.u.rt 
/2022-01-
24 
1,81 m.u.rt 
/2022-01-
27 

 
Autografdata, rådata och lagringsplats 
Filnamnet på levererade data är detsamma som BorrID, se Tabell 2 och 3.  

Provning utan bergnivå: BorrID.SND 
Provning med bergnivåtolkning: BorrID.TLK 
CPT-sondering: BorrID.cpt, BorrID.DPT, BorrID.log 
Provtagning: BorrID.PRV 
Grundvatten och portrycksinstallationer: GrundvattenrörID.GVR 

Autografdata och rådata är sparade på länkar angivna nedan: 
Lagringsplats autografdata: K:\G21057 Albytäppan, 
Norsborg\G\Fältarbeten\Fältarbeten resultat\Fält 
Lagringsplats rådata: K:\G21057 Albytäppan, Norsborg\G\Fältarbeten\Fältarbeten 
resultat\Rådata 
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Tabell 4. Antal utförda undersökningar fördelat på metod 

Metod Antal Standard eller annat styrande 
dokument 

Provtagning 
Kategori A 1 SS-EN ISO 22475-1:2006 
Kategori B 3 SS-EN ISO 22475-1:2006 
Kategori C  SS-EN ISO 22475-1:2006 

Grund- och porvattensobservationer 
Öppna system 2 SS-EN ISO 22475-1:2006 
Slutna system  SS-EN ISO 22475-1:2006 
Provtagning  SS-EN ISO 22475-1:2006 

Provning 
CPT, CPTU 2 SS-EN ISO 22476-1:2012 
Vim (WST) 2 SS-EN ISO 22476-10:2017 (Eng) 
SPT  SS-EN ISO 22476-3:2005 (Eng) 
DP (DPSH-A) Mycket tung 

hejarsondering 

 SS-EN ISO 22476-2:2005 / 
A1:2011 

In-situ metoder 
PMT Pressometer  SS-EN ISO 22476-4:2012 (Eng) 
FDT Flexibel borrhålsdilatometer  SS-EN ISO 22476-5:2012  (Eng) 
DMT Platt dilatometer  SS-EN ISO 22476-11:2017 (Eng) 

Övriga (ej Europastandarder) 
Jb-tot 4 SGF Rapport 4:2012 
Slb 2 SGF Metodblad 2006-10-01 
Vb  SGF Rapport 2:93 
Tr 1 SGF Metodblad 2009-01-27 

 
 
 
 
 
 

KVALITETSINFORMATION OCH OBSERVATIONER 
Avvikelser från styrande dokument samt observationer som kan ha påverkat 
undersökningens resultat. 
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Tabell 5. Ståldimension, kronstorlek och annan information 

Metod Stål-/krondimension/spolmedium/instrument Anmärkning 
Jb-2  44 mm stål/57 mm stiftkrona med 

backventil/ luft 
 

Tr 32 mm stål/Vriden spets  
Slb 44 mm geostänger/Rund spets  
Vim 22 mm stål/Vriden spets  
CPT 32 mm stänger/Nova sond  
Skr 44 mm stål/70 mm Skr  
Kv St1  

 

Tabell 6. Kvalitetsinformation och observationer 

Avser borrID Metod Datum Information 
    
    
    

 

ÖVRIG INFORMATION 
Rör GV1 och GV2 är okända med hänsyn till vem som installerat dem, när och med 
vilken spets de är installerade med. 

Undersökningspunkt 22SG113 är ej inmätt. 

 

Structor Geoteknik Stockholm AB 

Malin Lund Tyra Morell 
Uppdragsledare Handläggare 
 
 
 

 

Henrik Nordén  
Interngranskare  
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Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000
5,1285,093 -0,035 0,0000,000-0,687
10,37710,309 -0,068 0,0000,000-0,659
15,51315,424 -0,089 0,0000,000-0,577
20,33520,236 -0,099 0,0000,000-0,489
25,18725,089 -0,098 0,0000,000-0,390
30,23530,158 -0,077 0,0000,000-0,255
35,38635,340 -0,046 0,0000,001-0,130
40,16240,162 0,000 0,0000,0010,000
45,20745,265 0,058 -0,0010,0010,128
49,88150,007 0,126 -0,0010,0020,252
45,02445,091 0,067 0,0000,0010,148
40,31940,330 0,011 0,0000,0000,027
35,19135,163 -0,028 0,0000,000-0,079
30,11130,045 -0,066 0,0000,000-0,219
25,29425,214 -0,080 0,0000,000-0,317
20,34320,255 -0,088 0,0000,000-0,434
15,12415,045 -0,079 0,0000,000-0,525
10,25410,196 -0,058 0,0000,000-0,568
5,2915,264 -0,027 0,0000,000-0,512
-0,0200,000 0,020 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000
0,0010,052 0,347 0,0000,0000,052
0,0030,104 0,950 0,0000,0000,103
0,0030,153 0,990 0,0000,0000,152
0,0030,202 0,713 0,0000,3530,202
0,0030,253 0,462 0,0000,1830,252
0,0040,300 0,102 0,0000,0340,300
0,0040,350 -0,277 0,000-0,0780,351
0,0040,403 -0,370 0,000-0,0910,404
0,0050,450 -0,296 0,000-0,0650,451
0,0050,500 -0,472 0,000-0,0940,501
0,0040,450 -0,787 0,000-0,1740,450
0,0040,400 -0,995 0,000-0,2470,401
0,0030,350 -1,166 0,000-0,3310,351
0,0040,301 -1,230 0,000-0,4060,302
0,0030,254 -1,220 0,000-0,4770,255
0,0010,200 -1,084 0,000-0,5380,201
0,0010,151 -0,906 0,0000,0000,152
0,0000,103 -0,631 0,0000,0000,104
0,0000,050 -0,662 0,0000,0000,051
0,0000,000 -0,288 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000
0,1730,210 1,7470,208 0,0000,837 0,831 0,000
0,3420,411 3,1510,408 0,0000,771 0,838 0,000
0,5100,609 4,4360,604 0,0000,733 0,844 0,000
0,6880,816 5,1120,811 0,0000,630 0,848 0,000
0,8561,012 5,3861,006 0,0000,535 0,850 0,000
1,0311,215 5,9431,209 0,0000,491 0,852 0,000
1,2021,414 5,2851,409 0,0010,375 0,853 0,000
1,3731,612 4,6471,607 0,0010,289 0,854 0,000
1,5401,807 4,5331,802 0,0010,251 0,854 0,000
1,7172,009 2,2582,007 0,0010,112 0,855 0,000
1,5391,803 5,2491,798 0,0010,291 0,856 0,000
1,3691,603 5,8381,597 0,0000,365 0,857 0,000
1,2041,409 6,1551,403 0,0000,438 0,858 0,000
1,0351,212 6,8021,205 0,0000,564 0,858 0,000
0,8561,002 6,8450,995 0,0000,687 0,860 0,000
0,6910,808 6,2880,802 0,0000,783 0,861 0,000
0,5190,608 5,9140,602 0,0000,981 0,862 0,000
0,3450,406 3,9940,402 0,0000,993 0,858 0,000
0,1700,201 2,6000,199 0,0000,000 0,854 0,000
0,0030,000 0,5860,000 0,0000,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,02 0,00  0,05 0,02 -0,02 0,00 -0,05  0,00 -0,02
 1,10 1,00  1,06 1,08 -0,08 0,92 -0,06  0,08 -0,10
 2,05 2,00  2,04 2,02 -0,02 1,93 -0,04  0,07 -0,05
 2,94 3,00  3,14 3,05 -0,05 2,89 -0,14  0,11  0,06
 3,91 4,00  4,15 4,06 -0,06 3,83 -0,15  0,17  0,09
 4,95 5,00  5,04 5,05 -0,05 4,83 -0,04  0,17  0,05
 5,85 6,00  6,16 6,04 -0,04 5,76 -0,16  0,24  0,15
 7,28 7,00  7,21 7,21 -0,21 6,82 -0,21  0,18 -0,28
 7,89 8,00  8,26 8,06 -0,06 7,69 -0,26  0,31  0,11
 8,89 9,00  9,22 9,10 -0,10 8,78 -0,22  0,22  0,11
 9,9310,00 10,2510,24 -0,24 9,75 -0,25  0,25  0,07
10,8611,00 11,3311,19 -0,1910,73 -0,33  0,27  0,14
11,7912,00 12,3812,27 -0,2711,63 -0,38  0,37  0,21
12,8113,00 13,3213,32 -0,3212,63 -0,32  0,37  0,19
13,7414,00 14,3714,29 -0,2913,55 -0,37  0,45  0,26
14,8015,00 15,4815,35 -0,3514,68 -0,48  0,32  0,20
15,6616,00 16,3816,39 -0,3915,61 -0,38  0,39  0,34
16,7017,00 17,4217,28 -0,2816,60 -0,42  0,40  0,30
17,7418,00 18,4218,41 -0,4117,63 -0,42  0,37  0,26
18,6819,00 19,5219,44 -0,4418,59 -0,52  0,41  0,32
19,7320,00 20,5720,45 -0,4519,52 -0,57  0,48  0,27
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 Bilaga 3
 Albytäppan, Norsborg
 G21057

  2022-02-09 s 1 av 1
 

STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
Telefon: 08-545 556 30    
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556959-1117 
K:\G21057 Albytäppan, Norsborg\G\Dokument\Bilagor MUR\G21057 Koordinatförteckning undersökningspunkter.docx  

KOORDINATFÖRTECKNING 
UNDERSÖKNINGSPUNKTER 
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 

Höjdsystem: RH2000 

ID X Y Z TYP 

22SG102 6569324,476 142084,983 2,572 BH 

22SG103 6569296,618 141971,254 4,144 BH 

22SG104 6569249,470 141853,822 6,498 BH 

22SG105 6569238,468 141848,399 7,667 BH 

22SG106 6569251,954 141836,342 9,658 BH 

22SG108 6569017,825 141866,308 9,048 BH 

22SG109 6568967,939 141895,848 8,309 BH 

22SG110 6569008,181 142029,509 6,928 BH 

22SG111 6569019,136 142021,913 6,761 BH 

22SG112 6569117,430 141857,613 6,680 BH 

22SG113 6569101,443 141858,274 6,680 BH 

SG1308 6569238,468 141848,399 7,667 GVR 

SG1309 6569019,136 142021,913 6,761 GVR 

 



Redovisning av störd provtagning

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Granskad av:Resultatet avser endast provad mängd.

Datum:

Signatur:

2022-02-01

Inga C

Structor Geoteknik Stockholm AB
Malin Lund
Albytäppan, Norsborg
G21057
Henrik N, Structor

tjälf.

Cl(dc)

suCl

suCl (fsa)

Cldc (si)

vCl

vClSkr Brungrå varvig LERA 4B/3 61,3

[1,63]

2022-01-25 – 27

Skr

22SG104 0,4-1,8 Skr

62,18 [1,62]

1,6-3,0 Skr Brun rostfläckig varvig LERA 4B/3 49,5 57,55 [1,70]

22SG110 0,4-1,6 Skr
Gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA 
med enstaka tunna siltskikt

4B/3

Grå varvig LERA med siltskikt 5A/4 37,7vCl si

Grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA 5A/4

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

3,0-4,2

Undersökningsdatum:

metod

SGF:s Berg och jord beteckningsblad

3,0-5,0 Skr
Grå sulfidhaltig LERA med enstaka 
tunna finsandsskikt

4B/3 75,4 49,27

Jordartsförkortning

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

nings

4,2-5,0

1,2-3,0 Skr Grå sulfidhaltig LERA 4B/3 77,8

Gråbrun rostfläckig LERA 
torrskorpekaraktär 

22SG102 0,6-1,2 Skr 4B/3

m

Beställare:
Kontaktperson:
Projektnamn:
Projektnummer:
Provtagare:

Skrym

densitet 4)

ρ t/m 3

Vatten-

kvot 2)

w N  %

Konflyt

gräns 3)

w L %

Borrhål Djup

klass 1)

Handlings-, versionsnummer:

2022-01-31 – 02-01

22-0050 1

2022-01-28
22031

Prov-

tag-

Mtrl 

typ / 

Anmärkning

Registreringsnummer:
Ankomstdatum:
Provtagningsdatum:

Per C, Joakim BAnalys utförd av:

siCldc

[1,56]

33,51 [1,90]

63,09

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 1

tmb
Textruta
BILAGA 4



Redovisning av ostörd provtagning

2,5

3,5

Per C, Joakim B

Inga C
Datum:

Granskad av:

Analys utförd av:

2022-02-01

Signatur:

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-2:2014 3. SS-EN ISO 17892-1:2014 4. f.d. SS 027120 5. f.d. SS 027125 Okorrigerat värde. Avsteg från standarden är följande:

Vid konintryck < 7,0 mm utfört med kon 100g , byts konen till 400g, detta enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

Resultatet avser endast provad mängd.

18

22-0051 1

AnmärkningSensi-

tivitet 5

S t

2022-01-28
Handlings-, versionsnr:
Registreringsnummer:
Undersökningsdatum:

G21057

2022-01-28
22031

Provtagare:

22SG104

2022-01-25

+

-

%

Konflyt-

gräns 4

w L %

Skjuvhållfasthet 5

C u  kPa

Ostörd Omrörd

Beställare / Kontaktperson: Malin Lund
Provtagningsdatum:
Ankomstdatum:

Projektnamn: Albytäppan, Norsborg

Henrik N, Structor

Projektnummer:

DjupBorrhål

m

Structor Geoteknik Stockholm AB

metod

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

Jordartsförkortning, SGF:s Berg och jord beteckningsblad

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

Mtrl.typ/

tjälf.

klass 1)

Skrym

densitet 2

t/m 3

Vatten-

kvot 3

w N  %

Provtag-

 nings

Kv StI

55,1

67,7

1,76
1,72
1,60
1,61
1,62
1,62

4B/3
4B/3

Grå något siltig LERA
Grå något siltig LERA

Gråbrun varvig LERA med enstaka tunna finsandsskikt
Gråbrun varvig LERA med enstaka tunna finsandsskikt

Kv StI
(si)Cl
(si)Cl

vCl (fsa)
vCl (fsa)

4B/3
4B/3 0,12   

0,08   

1256,82

59,74 23

0,67

2,06 11

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 1

tmb
Textruta
BILAGA 5



Projekt: Albytäppan, Norsborg

Uppdragsnummer: 

G21057

Uppdragsgivare: 

Structor Geoteknik Stockholm AB

Datum/Sign: 2022-02-01

Löp-nr/Gransk.: 22031

Sektion/borrhål: 22SG104 Djup: 2,5 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,72 t/m3 Vattenkvot: 55,1 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: (si)Cl Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Västberga Allé 1
12630 Hägersten

D:\Albytäppan, Norsborg\22SG104 2,5m 220201.crs 2022-02-03

'c, kPa ML, kPa 'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s k

 69  687 1,6E-8119 12,7 5,0E-10 3,7
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tmb
Textruta
BILAGA 6A



Projekt: Albytäppan, Norsborg

Uppdragsnummer: 

G21057

Uppdragsgivare: 

Structor Geoteknik Stockholm AB

Datum/Sign: 2022-02-01

Löp-nr/Gransk.: 22031

Sektion/borrhål: 22SG104 Djup: 2,5 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,72 t/m3 Vattenkvot: 55,1 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: (si)Cl Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Västberga Allé 1
12630 Hägersten

D:\Albytäppan, Norsborg\22SG104 2,5m 220201.crs 2022-02-03
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Projekt: Albytäppan, Norsborg

Uppdragsnummer: 

G21057

Uppdragsgivare: 

Structor Geoteknik Stockholm AB

Datum/Sign: 2022-02-01

Löp-nr/Gransk.: 22031

Sektion/borrhål: 22SG104 Djup: 2,5 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,72 t/m3 Vattenkvot: 55,1 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: (si)Cl Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Västberga Allé 1
12630 Hägersten
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Löp-nr/Gransk.: 22031

Sektion/borrhål: 22SG104 Djup: 2,5 m Ödometer nr: 1

Densitet: 1,72 t/m3 Vattenkvot: 55,1 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: (si)Cl Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Västberga Allé 1
12630 Hägersten
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Structor Geoteknik Stockholm AB

Datum/Sign: 2022-01-31

Löp-nr/Gransk.: 22031

Sektion/borrhål: 21SG104 Djup: 3,5 m Ödometer nr: 2

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 67,7 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: vCl (_fsa_) Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,65 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Västberga Allé 1
12630 Hägersten
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Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Västberga Allé 1
12630 Hägersten
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Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126.
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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