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Sammanfattning 

Norconsult har på uppdrag av Botkyrka kommun tagit fram denna dagvattenutredning inför detaljplan för Tuna 

gård. Området ligger i Fittja och omfattar fastigheterna Fittja 17:1 och Fittja Loge 1. Området är totalt sett ca 

0,5 ha och består av två delområden som benämns delområde 1 och 2. 

Den södra delen, delområde 1, berör ytor i anslutning till Fittjabadet (inomhusbad) och syftar till att omvandla 

del av befintlig parkmark till kvartersmark så att fastighetsgränserna blir korrekta. Den norra delen, delområde 

2, ligger i anslutning till befintlig parkeringsplats och syftar till att pröva möjligheten att utöka befintlig 

parkeringsplats till 86 parkeringsplatser.  

Planområdet tillhör avrinningsområdet för ytvatten Albysjön-WA59817618. Området är beläget inom Östra 

Mälarens vattenskyddsområde. 

Fastigheten inom delområde 1 är i dagsläget ansluten till det allmänna dagvattennätet. Dagvattnet från 

delområde 2 avleds idag via kupolbrunnar till befintlig dagvattenledning, varav en del leds vidare direkt ut i 

Albysjön och en del till dagvattendammar i områdets närhet. 

Efter utbyggnaden kommer parkeringsytan inom delområde 2 vara nästan dubbelt så stor som tidigare. Detta 

ger en ökning i andelen hårdgjord yta för området vilket medför att både dagvattenflöden samt 

dagvattenföroreningar ökar. I delområde 1 utförs endast en mindre ombyggnation av de redan hårdgjorda 

ytorna, som i dagsläget består av tak och asfalterade ytor. Den beräknade hårdgöringsgraden bedöms som 

likvärdig före och efter exploatering.  

Enligt Botkyrka kommuns riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska allt vatten från hårdgjorda ytor på 

kvartersmark och allmän platsmark ledas till lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja de första 20 mm 

regn. 

Ingen fördröjning föreslås för delområde 1 eftersom hårdgöringsgraden inte ökar och fastigheten redan är 

ansluten till det allmänna dagvattennätet. 

Den planerade exploateringen av delområde 2 medför ett ökat dagvattenflöde samt en ökad 

föroreningsbelastning till följd av planerad markanvändning. Dagvattnet från delområde 2 föreslås samlas upp 

i rännstensbrunnar som för vattnet vidare till oljeavskiljare, underjordiskt magasin och filterbrunn för rening och 

fördröjning innan det släpps ut på befintligt dagvattennät. Beräkningarna visar att de föreslagna 

reningsanläggningarna har en hög och tillräcklig reningsgrad för att dagvattenkvaliteten inte ska försämras. 

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar 

byggnader. Området ligger i anslutning till recipienten vilket gör att det inte finns några områden nedströms 

planområdet som riskerar att ta skada vid 100-årsregn. Precis norr om plangränsen i delområde 1 finns en 

lågpunkt som bör beaktas vid höjdsättning. 
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1 Inledning 

Norconsult har på uppdrag av Botkyrka kommun tagit fram denna dagvattenutredning inför detaljplan för Tuna 

gård. Området ligger i Fittja och omfattar fastigheterna Fittja 17:1 och Fittja Loge 1. Området är totalt sett ca 

0,5 ha och dess läge är markerat i Figur 1. Planområdet består av två delområden som benämns delområde 1 

och 2. 

 

Figur 1. Karta över området i Fittja med utredningsområdet markerat (Scalgo Live, 2023). 

1.1 Planerad exploatering 

Detaljplanen är uppdelad i två delar. Den södra delen, delområde 1, berör ytor i anslutning till Fittjabadet 

(inomhusbad) och syftar till att omvandla del av befintlig parkmark till kvartersmark så att fastighetsgränserna 

blir korrekta. Den nya detaljplanen ska skapa mer marginal mellan kvartersmarken och parkområdet så att 

den möjliggör en gångyta längs tillbyggnaden som ligger på badhusets framtida fastighet.  

Delområde 1 

Delområde 2 
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Figur 2. Ett utkast som visar förslag på ny utbredning av kvartersmarken (R) (Uppdragsbeskrivning, Botkyrka kommun 
2024-04-03). 

Den norra delen, delområde 2, ligger i anslutning till befintlig parkeringsplats och syftar till att pröva 

möjligheten att utöka befintlig parkeringsplats till 86 parkeringsplatser.  

 

Figur 3. Befintlig parkering markerad med röd linje, planerad utökning av parkeringsplatser markerad mot orange streckad 
linje (Uppdragsbeskrivning, Botkyrka kommun 2024-04-03). 
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1.2 Underlag 

Följande underlag har erhållits. 

• Baskarta Fittja Badhus parkering i dwg, erhållen 2023-04-25 

• Situationsplan VA i pdf, erhållen 2023-04-25 

• PM_Dagvatten_parkeringsplatser 20120706 i pdf, erhållen 2023-04-25 

• Dagvattenflöden magasin 2012-08-22 i pdf, erhållen 2023-04-25 

• 20120927 Dagvattenresonemang Fittja Äng i pdf, erhållen 2023-04-25 

• 2012-07-10 Befintligt dagvattennät_område 1 i pdf, erhållen 2023-04-25 

• Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering i pdf, erhållen 2023-04-25 

• VA- och dagvattenstrategi i pdf, erhållen 2023-04-25 

• Teknisk handbok mark Kapitel 6 DAGVATTEN 

• Uppdragsbeskrivning Fittjabadets parkeringar 2024-04-03 

• DELOMRÅDE_1_M-10-P-01_Situationsplan i dwg, erhållen 2024-10-18 

• DELOMRÅDE_1_M-10-P-01-allmän platsmark 

• DELOMRÅDE_1_M-11-P-01 i dwg, erhållen 2024-10-18 

• DELOMRÅDE_1_R-51-P-01 i dwg, erhållen 2024-10-18 

• DELOMRÅDE_2_T-30-P-002 i dwg, erhållen 2024-10-18 

• Plankarta_2024-10-22 i dwg, erhållen 2024-10-23 

• GK Fittjabadets parkering_2024-06-27 i dwg, erhållen 2024-10-23 
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2 Förutsättningar 

2.1 Dagvattenstrategi 

Botkyrka kommun har tagit fram dokumentet ”Strategi och riktlinjer för dagvatten”. Följande övergripande 

riktlinjer gäller för dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation: 

• Dagvatten ska genomgå mer långtgående rening än enbart sedimentation 

• Allt vatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark och allmän platsmark ska ledas till lokala 

dagvattenanläggningar som kan fördröja de första 20 mm regn. 

• Ovanstående nivå ska även försöka uppnås vid större förändringar av befintlig miljö exempelvis i 

samband med ledningsomläggningar som innebär stora ingrepp i gaturummet och i form av ny- eller 

ometablering av växtbäddar, med eller utan träd, i gatumiljö. 

• Fördröjningsvolym som utformas för försedimentering bör ha en omsättningstid på 12 till 24 timmar. 

2.2 Dimensioneringsförutsättningar 

Dagvattenutredningen följer Svenskt Vattens publikation P110. Området har klassats som Centrum- och 

affärsområde och dagvattenflöden har därför beräknats för 10- och 30-års regn, se Tabell 1.  

Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt vatten, 2016). 

 

Förutom VA-huvudmannens ansvar att tillhandahålla och underhålla allmänna dagvattensystem, vilket 

regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), har kommunen ett ansvar enligt P110 att vid 

detaljplaneläggning säkerställa att marköversvämning vid skyfall inte orsakar skador på byggnader vid minst 

ett 100-årsregn med inkluderad klimatfaktor. För att undvika skador på ny bebyggelse inom planområdet bör 

planområdet höjdsättas på sådant vis att skador inte uppstår vid skyfall (Svenskt Vatten, 2016). 

2.3 Recipient 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 

målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 

kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de 

vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den ekologiska och 

kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen var att alla definierade 

vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015. Detta har dock inte uppfyllts, 

varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet med vattenförvaltningen drivs i 

förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny statusklassning genomförs var sjätte år. Den 

senaste avslutades år 2021 och nästkommande sträcker sig därmed fram till år 2027. 
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Planområdet tillhör avrinningsområdet för ytvatten Albysjön-WA59817618, se Figur 4. Albysjön är en naturlig 

vattenförekomst på 1 km2 som tillhör huvudavrinningsområdet Norrström och Norra Östersjöns 

vattenmyndighet. 

 

Figur 4 Recipienten Albysjön markerad med cyanblå, planområdets ungefärliga placering är markerad med svart cirkel 
(VISS, 2024). 

Albysjöns sammanvägda ekologiska status är klassad som god med medelgod tillförlitlighet. Den 

utslagsgivande miljökonsekvenstypen är övergödning som trots betydande påverkan får god status. Den 

kemiska statusen uppnår ej god, med medelgod tillförlitlighet, på grund av att gränsvärdena för ämnena 

Perfluoroktansulfon (PFOS), kvicksilver (Hg) och Polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i 

vattenförekomsten. Vad gäller kvicksilver och PBDE är det en situation som delas med samtliga 

vattenförekomster i Sverige. Aktuell statusklassning sammanfattas nedan i Tabell 2. 

Tabell 2 Sammanfattning av statusklassning enligt VISS.  

Statusklassning Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status God God ekologisk status 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus* 2027 

Tillkomst/härkomst Naturlig  

*Mindre stränga krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Beslutad MKN för Albysjön är att den ska behålla god ekologisk status och har fått senare målår till år 2027 för 

att uppnå god kemisk ytvattenstatus med avseende på att åtgärder mot PFOS inte kan initieras och 

vattenförekomsten omfattas om kontrollerande övervakning. För bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar har ett undantag i form av mindre strängt krav satts, dock får de nuvarande halterna 

(december 2015) inte öka, med motiveringen att det saknas tekniska förutsättningar för att åtgärda problemen. 

(VISS, 2024). 
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Det finns ett antal påverkanskällor utpekade i avrinningsområdet, alltså tänkbara källor till miljöproblemen. En 

punktkälla som pekas ut med betydande påverkan är Gatukontorets upplag, Masmovägen, som bedöms vara 

en betydande påverkanskälla då det finns risk för sänkt status med hänsyn till ämnena PFOS, Bisfenol A samt 

ämnesgruppen metallare från deponin. Diffusa källor som anges är urban markanvändning, jordbruk, transport 

och infrastruktur, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition samt okänd signifikant påverkan. Den okända 

signifikanta påverkan beror på att det inte gått att identifiera någon källa till Tributyltennföreningar (TBT) och 

denna källa behöver utredas mer. 

Det finns tjugo möjliga åtgärder i förvaltningscykel 3 för vattenförekomsten. Varav de flesta består av 

anpassad skyddszon – hög erosionsrisk, dagvattenåtgärder, förbättrad gödselhantering samt våtmark för 

förbättrad vattenkvalitet. 

Några särskilda åtgärdsprogram för vattenförekomsten föreligger inte. 

2.4 Vattenskyddsområde 

Området är beläget inom Östra Mälarens vattenskyddsområde med syftet att bevara en god kvalitet på 

råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm (Botkyrka kommun, 2023). Området 

består både av primär och sekundär skyddszon vilket innebär att utsläpp av dagvatten från nya eller 

ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenföroreningar föreligger, till exempel vid större vägar och 

parkeringsanläggningar, inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening (9§ Skyddsföreskrifter, Östra 

Mälarens Vattenskyddsområde.)  

2.5 Geoteknik och grundvatten 

Marken inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av postglacial lera och fyllning vilka har låg 

respektive hög genomsläpplighet, se Figur 5. 

 

Figur 5. Enligt SGU:s jordartskarta består marken av postglacial lera (gult) samt fyllning (grått) (Scalgo Live, 2023).  

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har kartor där grundvattenmagasin och grundvattenrör redovisas. I 

området finns det ingen data på grundvattenmagasin. 

2.6 Skyddsvärda intressen 

I området finns inga utpekade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök. 
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3 Befintlig dagvattenhantering 

Befintliga flödesvägar enligt nationella höjdmodellen visas nedan i Figur 6. Båda delområdena rinner österut 

mot Albysjön.  

 

Figur 6. Områdesbild med avrinningsvägar (blå streck) för dagvatten baserat på nationella höjdmodellen (Scalgo Live, 
2024). 

3.1 Delområde 1 

Delområdet är ca 0,2 ha stort och består i dagsläget av parkering, asfalterade ytor, gräsytor samt en gång- 

och cykelväg. Fastigheten är i dagsläget ansluten till det allmänna dagvattennätet. Samtliga takytor inom 

aktuellt område leds via stuprör till fastighetens privata dagvattenledningsnät innan det ansluts till det 

allmänna dagvattennätet.  

3.2 Delområde 2 

Inom delområdet finns i dagsläget en asfalterad parkering på 0,14 ha och resten är gräsyta. Området är 

ca 0,3 ha stort.  

Dagvattnet samlas idag i kupolbrunnar (se Figur 7 och Figur 8) och leds förmodligen vidare söderut i befintligt 

dagvattenledningsnät. Osäkerhet kring kupolbrunnarnas avvattning föreligger. Norr om parkeringen finns en 

kupolbrunn i gräsyta som är ansluten till dagvattenledning som har sitt utlopp öster om området i Albysjön.  
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Figur 7. Bild från platsbesök. Gul pil markerar befintlig kupolbrunn. (Platsbesök, 2023-04-20) 

 

Figur 8. Bild från platsbesök. Gul pil markerar befintlig kupolbrunn. (Platsbesök 2023-04-20) 
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4 Beräkning av dagvattenflöden och fördröjningsvolymer 

4.1 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt 

följande formel: 

 

Q = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets totala yta [ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

i = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)] 

Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar med avrinning 

det vill säga då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. Den ytan som 

bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient multipliceras 

med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter 

infiltration och ytvattenlagring. Se Tabell 3. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning, reducerad area samt avrinningskoefficienter.  

Markanvändning Area [m2] φ Red area [m2] 

Delområde 1    

Takyta 160 0,9 145 

Asfaltsyta 870 0,8 700 

GC-väg 370 0,8 300 

Gräsyta 650 0,1 65 

Summa 2050 0,59 1200 

    

Delområde 2    

Asfaltsyta 1400 0,8 1120 

Gräsyta 1600 0,1 160 

Summa 3000 0,43 1280 

 

Den dimensionerande regnintensiteten beror på vald regnvaraktighet. Varaktigheten väljs i sin tur utifrån 

rinntiden, d.v.s. tiden det tar för en regndroppe att rinna från den avlägsnaste punkten i avrinningsområdet till 

utloppet. Rinntiden är satt till 10 minuter enligt rekommendationer från P110. Befintliga flöden har beräknats 

för 10-årsregn och 30-årsregn enligt Svenskt Vatten P110 och Botkyrkas VA- och dagvattenstrategi. Se 

dagvattenflöden i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Befintliga dagvattenflöden. 

Område 
Q10-årsregn 

[l/s] 
Q30-årsregn 

[l/s] 

Delområde 1 27 39 

Delområde 2 29 42 

Q = A × φ × i 
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4.2 Framtida dagvattenflöde 

Beräkningarna av framtida dagvattenflöden har skett med rationella metoden enligt P110. Rinntiden har vid framtida flöden 
satts till 10 min. En klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida förhållanden. Se framtida markanvändningar och flöden i 
Tabell 5 och  

Tabell 6. 

Tabell 5. Framtida markanvändning, reducerad area samt avrinningskoefficienter.   

Markanvändning Area [m2] φ Red area [m2] 

Delområde 1    

Takyta 365 0,9 330 

Asfaltsyta 445 0,8 360 

GC-väg 370 0,8 300 

Markplattor  310 0,7 220 

Gräsyta 560 0,1 60 

Summa 2050 0,61 1260 

    

Delområde 2    

Asfaltsyta  2300 0,8 1840 

Gräsyta 700 0,1 70 

Summa 3000 0,64 1910 
 

Tabell 6. Framtida dagvattenflöden. 

Område 
Q10-årsregn 

[l/s] 
Q30-årsregn 

[l/s] 

Delområde 1 36 51 

Delområde 2 54 78 

 

4.3 Erforderlig fördröjningsvolym 

Enligt Botkyrka kommuns riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska allt vatten från hårdgjorda ytor på 

kvartersmark och allmän platsmark ledas till lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja de första 20 mm 

regn. 

I delområde 1 utförs endast en mindre ombyggnation av de redan hårdgjorda ytorna, som i dagsläget består 

av tak och asfalterade ytor. Den beräknade hårdgöringsgraden bedöms som likvärdig före och efter 

exploatering. Den flödesökning som är beräknad beror på klimatfaktorn på 1,25 som medför 25 % större 

flöden. Det bedöms ej rimligt att fördröja dagvattnet från delområde 1 eftersom ytorna i dagsläget är anslutna 

till det allmänna dagvattennätet. Delområdet är en så liten del av en redan ansluten fastighet.  

I delområde 2 ökas ytan för befintlig parkering vilket genererar ökade flöden som behöver fördröjas. Endast 

asfaltsytan i delområde 2 kommer att ledas till det allmänna dagvattennätet. Den reducerande area för 

asfaltsytan efter exploatering är 1840 m2. Erforderlig fördröjningsvolym uppgår då till 37 m3. 
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5 Föreslagen dagvattenhantering 

Framtida exploatering inom området leder till ökade dagvattenflöden och föroreningsbelastningar. För att se till 

att flödet och föroreningar från området inte ökar i framtiden, samt minimera risken för översvämningar, 

föreslås utjämning och rening av dagvattenflöden. Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering med 

hänsyn till framtida förutsättningar. 

5.1 Föreslaget dagvattensystem för delområde 1 

Ingen fördröjning föreslås för delområde 1 eftersom hårdgöringsgraden inte ökar och fastigheten redan är 

ansluten till det allmänna dagvattennätet. 

I delområde 1 utförs endast en mindre ombyggnation av de redan hårdgjorda ytorna, som i dagsläget består 

av tak och asfalterade ytor. Det bedöms ej rimligt att fördröja dagvattnet från delområde 1 eftersom ytorna i 

dagsläget är anslutna till det allmänna dagvattennätet och hårdgöringsgraden bedöms som likvärdig före och 

efter exploatering. Ombyggnationen inom delområdet utgör en så liten del av en redan ansluten fastighet med 

stora takytor.  

5.2 Föreslaget dagvattensystem för delområde 2 

Dagvattnet från parkeringsytan föreslås samlas upp i rännstensbrunnar. Från dessa leds dagvattnet vidare till 

en oljeavskiljare, då större parkeringsplatser anses utgöra en betydande risk för oljeutsläpp. Efter 

oljeavskiljaren förs dagvattnet vidare till ett magasin för fördröjning och ytterligare rening. Beroende på 

leverantör kan utformningen av dessa magasin variera. Dagvattnet leds sedan vidare till en filterbrunn för att 

få bort ytterligare föroreningsämnen. Efter dessa reningssteg kan dagvattnet ledas vidare till det allmänna 

ledningsnätet, se Figur 9. 

Att både oljeavskiljare och slutet avsättningsmagasin föreslås beror främst på att området ligger inom 

vattenskyddsområde precis intill Albysjön.  

För att uppnå redovisade reningseffekter är det av stor vikt att föreslagna reningsåtgärder har en kontinuerlig 

skötsel. En skötselplan bör därför tas fram. 
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Figur 9. Föreslaget dagvattensystem för delområde 2 (Norconsult, 2023). 

 Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare fördröjer och renar dagvatten från framför allt olja. Tekniken används som ett komplement till 

andra dagvattenanläggningar samt som ett skydd mot större olyckor som innefattar olja.  

Själva oljeavskiljaren består ofta av en inledande behållare med en slamavskiljare. Dagvattnet leds sedan 

vidare ut under en oljeskärm och sedan vidare via ledning. Oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn för att 

säkerställa att avskiljningen fungerar korrekt. 
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Figur 10. Bild från VA-Guiden. Principskiss av en oljeavskiljare (VA-Guiden, 2023-06-07). 

 Avsättningsmagasin 

Ett avsättningsmagasin är ett underjordiskt magasin som kan utföras dels ihåligt eller fyllt med ett poröst 

material. Dock är botten tät till skillnad från så kallade perkolationsmagasin. Dagvattnet leds in i magasinet via 

brunnar och ledningar och fördröjs. Viss rening sker i magasinet genom sedimentation. Tömning kan ske via 

överfall, pumpning eller kontinuerligt genom ett strypt utlopp. Avsättningsmagasin är relativt dyra sett till 

anläggningskostnader, men kan vara ett möjligt alternativ då platsen för en öppen dagvattenlösning saknas 

ovan mark eller när dagvattnet inte anses lämpligt att perkolera ner till grundvattnet. 

 

Figur 11. Bild från Stockholm vatten och avfalls information om avsättningsmagasin. Exempel på rörmagasin. (SVOA, 

2023) 

 Filterbrunn 

Dagvattnet leds vidare till en filterbrunns som exempelvis Uponor filterbrunn eller likvärdig. Föroreningar som 

inte renats genom oljeavskiljare och avsättningsmagasin renas genom ett antal filter, innan vidare avledning 

till det allmänna ledningsnätet. Storleken på filterbrunn bestäms utifrån vilket önskat utflöde till det allmänna 

ledningsnätet som finns från ledningsägaren. Filter är möjliga att sätta direkt i dagvattenbrunnar, men i detta 

projekt föreslås en separat filterbrunn efter oljeavskiljare och avsättningsmagasin. Filterbrunn kräver 

regelbunden tillsyn för att säkerställa att filtren fungerar korrekt. Nedan visas ett exempel på filterbrunn 

hämtad från Stockholm vatten och Avfalls information om filterbrunnar. 
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Figur 12. Bild från Stockholm vatten och avfall information om filterbrunn. (SVOA, 2023) 

5.3 Höjdsättning och skyfall 

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar 

byggnader. Som rekommendation bör kvartersmark generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande 

gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten ska kunna erhållas. 

För att minimera risken för att vatten blir stående mot fasad vid skyfall bör byggnader anläggas med lutning 

från fasaden. Lutningen innebär att dagvatten förhindras från att ledas in mot byggnadens grundkonstruktion, 

där entréer och garageinfarter är extra viktiga. Normalt föreslås att lutningen är 1:20 de närmaste tre metrarna 

från byggnad i enlighet med rekommendationer i Svenskt Vatten Publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011), se 

Figur 13 nedan. Höjdsättningen bör även utformas så att dagvatten leds till skyfallsleder så som gator, vägar 

och diken. På så vis kan ny bebyggelse skyddas mot översvämning om dagvattensystemets maximala 

kapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd.  

 

Figur 13: Princip för höjdsättning (Illustration: Norconsult). 

Området ligger i anslutning till recipienten vilket gör att det inte finns några områden nedströms planområdet 

som riskerar att ta skada vid 100-årsregn. Precis norr om plangränsen i delområde 1 finns en lågpunkt som 

bör beaktas vid höjdsättning. Se Figur 14 och Figur 15. 
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Figur 14: Topografin inom området åskådliggörs tillsammans med instängda områden (i ljusblått) tillsammans med 
flödesvägar (blå streck). Instängt område markeras med pil. (Scalgo Live, 2023) 

 

Figur 15: Instängt område precis norr om plangränsen som bör beaktas vid höjdsättning. (Google maps, 2024)  
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6 Föroreningsberäkningar 

Vid planerad exploatering påverkas föroreningsbelastningen från uppkomna dagvattenflöden inom fastigheten. 

Detta beror framför allt på att samansättningen av föroreningar skiljer sig mellan olika former av 

markanvändning. 

6.1 Metodik och antaganden 

Enligt Botkyrka kommuns riktlinjer för dagvattenhantering är miljökvalitetsnormen miniminivå vilket innebär att 

kravet är att vattenkvaliteteten i vattenförekomsten inte får försämras. Därför har denna utredning utgått från 

de riktvärden som återfinns i Havsmyndighetens författning HVMF 2019:25 samt de riktvärden som är 

specifika för recipienten. Botkyrka kommun har dessutom i sin Teknisk handbok mark, Kapitel 6-Dagvatten 

reviderad 2021-12-17 angett riktlinjer för föroreningshalter i dagvatten, baserat på regionala 

dagvattennätverket i Stockholms läns förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp (2009) varför även dessa 

riktlinjer visas i Tabell 7. Botkyrka kommuns system är uppbyggt i tre nivåer och för planområdet bedöms att 

nivå 1M, som gäller vid utsläpp direkt till recipienten, är applicerbar med hänsyn till närheten till recipienten 

samt att planområdet ligger inom vattenskyddsområde. 

Programmet StormTac v24.3.1 har använts för att modellera föroreningar i dagvattnet inom planområdet. 

StormTac innehåller schablonvärden för föroreningar baserat på uppmätt data som kontinuerligt uppdateras. 

Föroreningsbelastningen har beräknats för planområdet, både för befintlig och framtida situation, och 

presenteras som årsmedelvärde för föroreningshalter uttryckt i koncentration (μg/l) och föroreningsmängd på 

årsbasis (kg/år). Då beräkningarna i StormTac är baserade på schablonvärden från faktiska mätningar finns 

en osäkerhet inbyggd i beräkningarna. Vissa markanvändningar har få mätdata, vilket gör att osäkerheten 

ökar. Resultatet presenteras i faktiska siffror men försiktighet bör iakttas vid studerande av dessa siffror och 

de bör ses som en indikation snarare än fakta. 

Beräkningar i StormTac har utförts för delområdet 2 och markanvändningen är indelat i asfaltsyta och gräsyta. 

Medelårsnederbörden har antagits till 670 mm enligt SMHI (2023) och i det ingår en korrigeringsfaktor på 1,1 

som kompenserar för provtagningsfel som vind, adhesion och avdunstning. I beräkningarna har antagande 

gjorts om att framtida flöden efter ombyggnation fördröjs och renas i en seriekoppling av oljeavskiljare och ett 

underjordiskt magasin med filterkassett. 

För delområde 1 har inga beräkningar i Stormtac utförts då den största skillnaden mellan befintlig 

markanvändning och framtida markanvändning är att asfaltsytor byts ut mot takytor och markplattor samt att 

en mindre del gräsyta försvinner. Föroreningarna i delområde 1 bedöms minska alternativt förbli oförändrade 

jämfört med befintlig situation då de asfalterade ytorna minskar i storlek och ersätts av takytor, som genererar 

färre eller inga föroreningar beroende på materialval.   
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6.2 Beräknade föroreningshalter 

Resultatet från beräkningen av föroreningshalter kan ses nedan i Tabell 7 där befintliga halter av föroreningar 

från delområde 2 före exploatering jämförs med halter efter exploatering. Vidare redovisas 

föroreningsberäkningar vid implementering av föreslagen dagvattenhantering. Med för information i tabellerna 

finns även en kolumn med status i recipient avseende förorenande ämnen i enlighet med gällande 

statusbedömning i VISS (Länsstyrelsen, 2024). Observera att denna status saknar koppling till de modellerade 

halterna och endast omnämns som information då den kan vara av intresse för att se vilka ämnen som 

recipienten är känslig för. 

Tabell 7 Sammanställning av beräknade föroreningshalter, gränsvärden för bedömningsgrunder av status, information 
kring recipientens status och bedömd påverkan på recipienten. 

Halter av föroreningar (µg/l) 

Ämne Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

utan rening 

Planerad 
situation 

med 
rening 

Botkyrka 
Riktvärden 
Nivå 1M* 

Halt i 
recipienten** 

Gränsvärde 
MKN*** 

Status Otillåten 
försämring 

i 
recipienten*

*** 

Äventyra 
MKN ***** 

P 140 140 72 160 11,9 18 Hög Nej Nej 

N 1300 1400 1200 2000 - - Hög Nej Nej 

Pb 11 13 2,0 8 - 1,3 - Nej Nej 

Cu 23 28 8,7 18 - 0,5 Ej klassad Nej Nej 

Zn 76 95 21 75 1,7 5,5 Ej klassad Nej Nej 

Cd 0,28 0,32 0,085 0,40 - 0,25 - Nej Nej 

Cr 7,8 9,9 2,5 10 - 3,4 - Nej Nej 

Ni 3,4 4,2 1,9 15 - 4 - Nej Nej 

Hg 0,042 0,053 0,023 0,030 - 0,07 
Uppnår ej 

god 
Nej Nej 

SS 75 000 94 000 5 900 40 000 - - - - - 

Olja 470 590 29 400 - - - - - 

PAH16 0,14 0,18 0,050 - - - - - - 

BaP 0,030 0,039 0,010 0,3 - - Ej klassad   

* Gränsvärden från Botkyrka kommuns Tekniska handbok mark, Kapitel 6-Dagvatten. 
** Halter från recipienten som redovisas i VISS (2024).  
*** Uttrycks som "Värde i bedömningsgrund” i VISS. Gäller årsmedelvärde. MKN för fosfor är en halt som är specifik för den aktuella vattenförekomsten det 
saknas halter för fosfor samt kväve från vattenförekomsten, övriga riktvärden kommer från HVMF 2019:25. Det finns inga uppmätta värden från recipienten 
eller miljökvalitetsnormer att jämföra med för suspenderad substans (SS), olja, PAH16 och BaP. 
**** Otillåten försämring, definieras som en ökad halt i recipienten som leder till att statusen sänks en nivå.  
***** Bedömning av om möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna äventyras på ett allvarligt sätt. 

Enligt Tabell 7 bedöms förändringen av halter från planområdet som oförändrade då halterna ligger inom +/-

10% från befintliga halter eftersom det finns inbyggda osäkerheter i beräkningarna. Samtliga ämnen utom 

fosfor (P) och kväve (N) ökar efter planerad exploatering utan implementering av rening. Med implementerad 

rening underskrider samtliga förorenande ämnen halter för befintligt scenario samt Botkyrka kommuns 

riktvärden. Gränsvärdena enligt MKN för fosfor (P), bly (Pb), koppar (Cu) och zink (Zn) överskrids för samtliga 

situationer.  

6.3 Beräknade föroreningsmängder 

I Tabell 8 nedan redovisas beräknade årliga föroreningsmängder för befintlig situation utan rening samt för 

framtida situation efter exploatering utan rening alternativt med rening. Föroreningsbelastningen har beräknats 
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för delområde 2 med programvaran StormTac. Som tidigare beskrivits bygger StormTac på schablonvärden 

och viss försiktighet behöver därför vidtas i studerandet av undersökningsresultatet. 

Tabell 8 Beräknad föroreningsbelastning i årlig mängd för delområde 2 vid befintlig och framtida situation. Röda siffror 
visar på mängder som överskrider befintliga efter rening i föreslagna dagvattensystem. 

Ämne Befintlig situation (kg/år) 
Planerad situation utan 

rening (kg/år) 
Planerad situation med 

rening (kg/år) 

P 0,22 0,28 0,14 

N 2,1 2,7 2,4 

Pb 0,017 0,027 0,0039 

Cu 0,037 0,055 0,017 

Zn 0,12 0,19 0,041 

Cd 0,00045 0,00064 0,00017 

Cr 0,013 0,020 0,0050 

Ni 0,0055 0,0083 0,0038 

Hg 0,000068 0,000068 0,000047 

SS 120 190 12 

Olja 0,76 1,2 0,058 

PAH16 0,00023 0,00035 0,00010 

BaP 0,000049 0,000049 0,000020 

 

Genom implementering av dagvattenrenande anläggningar förbättras resultaten samtliga förorenande ämnena 

undantaget kväve (N) som ökar något, avseende mängd föroreningar på årsbasis.  

6.4 Sammanvägd bedömning 

Exploateringen påverkar föroreningsbelastningen eftersom markanvändningen ändras. För att reducera 

mängden bly (Pb), krom (Cr) samt andra metaller är medvetna materialval av betydelse. Vidare 

rekommenderas att hålla nere hårdgörandegraden inom planområdet så mycket som möjligt. Även underhåll 

såsom gatusopning och avlägsnande av nedfallna löv kan bidra till att minska mängden föroreningar 

ytterligare. 

Resultatet i Tabell 7 visar att halterna för fosfor (P), bly (Pb), koppar (Cu) och zink (Zn) överskrider 

gränsvärdena enligt MKN för samtliga situationer. Det bör i sammanhanget påpekas att föroreningshalter från 

dessa ämnen minskar i betydande utsträckning för planerad situation med rening jämfört med befintlig 

situation. 

Den befintliga parkeringen i delområde 2, utan teknisk lösning för rening av dagvatten överstiger riktvärdena 

för flertalet ämnen. Att bygga ut parkeringsytan utan rening skulle ytterligare försämra situationen. Med 

föreslaget reningssystem framgår i Tabell 7 och Tabell 8 att både riktvärden och en förbättring utifrån befintlig 

situation uppnås. Det ämne som enligt beräkningarna förefaller öka jämfört med befintlig situation även efter 

implementering av rening är kväve (N) som ökar i mängd per år. 

Planområdet utgör ca 0,01 procent av hela avrinningsområdet. Det saknas dessutom halter från recipienten 

för samtliga ämnen utom fosfor (P) och zink (Zn) och mängderna sänks efter implementerad rening. Därmed 

bedöms delområde 2 inte försämra kvalitetsfaktorn näringsämnen om föreslagna renande åtgärder 

genomförs. Då flertalet av de studerade kvalitetsparametrarna inom delområde 2 minskar jämfört med befintlig 

situation bedöms föreslagen exploatering ej ha en negativ påverkan på möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten i vattenförekomsten och därmed inte leda till någon otillåten försämring i 

recipienten. 
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För delområde 1 bedöms inte planen bryta mot icke-försämringskravet och utan någon rening bedöms 

föroreningarna från området minska alternativt förbli oförändrade.  

Baserat på att (1) planområdets storlek och bidrag av flöden till recipienten i relation till det totala 

avrinningsområdet är litet, (2) det inte är några onormalt höga halter i dagvattnet, samt att (3) halterna bedöms 

att minska för delområde 2 och vara oförändrade för delområde 1 jämfört mot befintlig situation, så bedöms 

planförslaget inte leda till någon otillåten försämring i recipienten. 

 

 



Dagvattenutredning Fittja Badhusparkering 

 
  
Uppdragsnr.: 1092201   Version: 5 

  

2025-04-01  |  Sida 24 av 25  

7 Slutsats  

Ingen fördröjning föreslås för delområde 1 eftersom hårdgöringsgraden inte ökar och fastigheten redan är 

ansluten till det allmänna dagvattennätet. 

Den planerade exploateringen av delområde 2 medför ett ökat dagvattenflöde samt en ökad 

föroreningsbelastning till följd av planerad markanvändning. Dagvattnet från delområde 2 föreslås samlas upp 

i rännstensbrunnar som för vattnet vidare till oljeavskiljare, underjordiskt magasin och filterbrunn för rening och 

fördröjning innan det släpps ut på befintligt dagvattennät. Beräkningarna visar att de föreslagna 

reningsanläggningarna har en hög och tillräcklig reningsgrad för att dagvattenkvaliteten inte ska försämras. 

För att uppnå redovisade reningseffekter är det av stor vikt att föreslagna reningsåtgärder har en kontinuerlig 

skötsel. En skötselplan bör därför tas fram. 

Reningsanläggningarna placeras i täta magasin under jord för att ta lite plats, för att ingen infiltration av 

förorenat dagvatten ska kunna ske och för att undvika risken att förorenat dagvatten når Albysjön, som 

omfattas av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet för Östra Mälaren. 
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