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2.0 2023-07-07 Slutleverans Birgitta Nyström Mattias Perman Mattias Perman 

1.0 2023-06-09 Granskningshandling Birgitta Nyström Mattias Perman Mattias Perman 

Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt 

 
Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren 
har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.  
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1 Objekt 
På uppdrag av Botkyrka kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att ta fram geoteknisk undersökning för 
ombyggnation och utökning av parkering vid Fittjabadet. 

I föreliggande MUR, Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska 
förutsättningarna. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till Fittja badhusparkering PM Geoteknik, 
Norconsult AB daterad 2021-06-09. 

2 Syfte 
Undersökningarna syftar till att utgöra underlag för projektering av den om- och tillbyggnaden av 
parkeringsytan. 

3 Underlag 
Underlag som använts vid planeringen av undersökningarna är SGUs jordarts- och jorddjupskarta, samt 
grundkarta i dwg-format. 

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 
Tabell 1 – Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010 
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

samt SS-EN-ISO 22475-1:2006 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  

 
Tabell 2 – Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2023 
Viktsondering SS-EN ISO/TS 22479-10:2005 
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
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Tabell 3 – Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO  

14688-2:2004 samt BFR T21:1982 
Vattenkvot SS 027116, utgåva 3 
Konflytgräns SS 027120, utgåva 2 
Konförsök ISO/TS 17892-6:2004 
Inblandningsförsök SD Rapport 17 Appendix B 
Siktning SS 027123, utgåva 1 

 
Tabell 4 – Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

Området ligger sydost om Värdshusvägen och gränsar i öster till Albysjön i Botkyrka kommun. I dagsläget 
utgörs området av befintlig parkeringsyta med asfalterad yta och norra delen av området utgörs av en 
gräsbeklädd grönyta, med träd och buskar.  

Området är relativt plant, med en svag lutning ner mot Albysjön. Befintlig parkeringsyta ligger på nivåer +4,3 -
+4,9 i undersökta punkter och grönytan norr om den befintliga parkeringen ligger på nivåerna +3,1 - +2,6. 

6 Utsättning/Inmätning 
Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts.  

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 18 00 

Koordinatsystem i höjd: RH2000 

Utsättning av undersökningspunkter har utförts av Andreas Svanberg, Norconsult Fältgeoteknik och Joachim 
Westling, Geowest AB. Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS med nätverks-RTK. 
Inmätning har skett i enlighet med mätningsklass B, enligt SGF Fälthandbok 1:2013. 

Koordinater och höjder av punkter redovisas i Bilaga 1 Koordinatlista. 

7 Geotekniska undersökningar 
Den geotekniska undersökningen har utförts vid två tillfällen under maj månad 2023, dels av Andreas 
Svanberg, Norconsult Fältgeoteknik AB dels av Joachim Westling, Geowest AB. 

Utförda undersökningar har utförts i enlighet med de kriterier som gäller för Geoteknisk kategori 2 enligt IEG 
Rapport 2:2008. 
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I projektet har borrvagn av typen Geotech 505D och Geotech 504 använts för genomförandet av de 
geotekniska undersökningarna. 

Omfattning och typ av fältundersökning redovisas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 5 Omfattning och typ av utförda fältundersökningar 

Metod Antal Provtagningskategori 
Viktsondering (Vim) 4 - 
Slagsondering 5 - 
CPT-sondering (CPT) 1 - 
Trycksondering 2 - 
Skruvprovtagning (Skr) 5 B 

 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Utvalda prover har transporterats efter utförd fältundersökning till Loxia geotekniska laboratorium i Stockholm 
för laborativ bedömning av materiatyp mm. 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SGF Rapport 1:96 
Geoteknisk fälthandbok. Provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig fältingenjör för varje 
provtagningspunkt. 

9 st störda jordprover har analyserats på Loxia geotekniska laboratorium i Stockholm. 
Laboratorieundersökningen utfördes av Per Carlsson. 

Omfattning och typ av laboratorieundersökningar redovisas i Tabell 6 nedan.  

Tabell 6 Typ och omfattning av utförda laboratorieanalyser 

Analys Antal 
Rutinanalys för kohesionsjord 5 
Rutinanalys för friktionsjord 1 
Siktanalys 2 

 

Resultat från laboratorieresultat redovisas i Bilaga 2 Laboratorieanalyser. 

 

9 Hydrogeologiska undersökningar 
Grundvattennivån har endast kontrollerats i öppna skruvprovtagningshål. Grundvatten har observerats på 
djupet ca 2,0 m under markytan vid undersökningstillfället.  

10 Bilagor 
Bilaga 1 Koordinatlista 
Bilaga 2 Laboratorieanalys 
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11 Ritningar 
Utförda undersökningar redovisas på plan-och profilritningar och redovisning av genomförda geotekniska 
undersökningar är utförd Izabella Russell, Norconsult AB. Omfattning av ritningar se nedan ritningsförteckning. 

11.1 Ritningsförteckning 

G-10-1-101 Geoteknisk undersökning, Plan  2023-07-07  
G-10-2-401 Geoteknisk undersökning, Fria borrhål 2023-07-07 
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Koordinatlista 

 



Datum
Uppdr.num.

Uppdrag

Område
Område
Koordinatsystem
Höjdsystem

Borrat djup Djup till berg X Y Z Stoppkod
[m] [m] RH

23NC01 x x x 11,7 6570336.8338 142518.5469 2.8523 93 resp 91
23NC02 x x 10,3 6570309.0455 142495.7261 3.0689 91
23NC03 x x 11,4 6570309.9672 142506.0560 2.6324 91
23NC04 x x x 11,6 6570290.8818 142465.1727 4.8949 90
23NC05 x x x 1,3 6570288.8093 142488.9738 4.3172 90

23NC05B x 2,5 6570288.8 142489.0 4.3 91
23NC06 x x 1,7 6570267.7103 142471.8843 4.5026 91 resp 90

23NC06B x 3,6 6570267.7 142471.9 4.5 91

Cpt

2023-06-09
ID-Lista

SlbVimBorrhål

Fittja parkering

1086286

Tr

Geotekniska undersökningar
SWEREF 99 18 00
RH2000

Skr

Vim, viktsondering, Slb, slagsondering, Tr, trycksondering, CPT,CPT-Sondering,  Skr - skruvprovtagning
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Laboratorieundersökningar 



Redovisning av störd provtagning

                                                                                              

49

44

2,3-3,0

Per C, Magnus OAnalys utförd av:

Skr
Gråbrun finsandig siltig LERA 
torrskorpekaraktär 

5A/4 24,4 50

Beställare:
Kontaktperson:
Projektnamn:
Projektnummer:
Provtagare:

Skrym

densitet 4)

ρ t/m 3

Vatten-

kvot 2)

w N  %

Konflyt

gräns 3)

w L %

Borrhål Djup

klass 1)

Handlings-, versionsnummer:

230608-19

23-0447 2

230607-19
690321

Prov-

tag-

Mtrl 

typ / 

Anmärkning

Registreringsnummer:
Ankomstdatum:
Provtagningsdatum:

1,6-2,0 Skr
Gråbrun gyttjig siltig LERA med 
växtdelar 

5B/4 34,2

Fyllning: Brun sandig siltig LERA med 
tegelrester 

23NC01 0,0-1,6 Skr 5A/4 15,6

m

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

0,03-1,0

23NC03 0,7-1,5

Undersökningsdatum:

metod

SGF:s Berg och jord beteckningsblad

52

23NC04

2,5-2,8 Skr
Grå finsandig SILT med enstaka 
gruskorn 

5A/4 20,1

2,0-2,5 Skr Grå LERA 4B/3 34,4 45

Jordsartsförkortning

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

nings

1,0-2,3 Skr

1,8-3,0 Skr Grå sulfidhaltig LERA med sandkorn 4B/3 28,9

Fyllning: Brun grusig lerig SAND med 
tegelrester delvis krossat material 

4A/3Mg[grcSar brick]

Norconsult AB, Luleå
Birgitta Nyström
Fittja
2011635
Joachim W, Geowest, Andreas S, Norconsult

fsasiCl(dc)

tjälf.

Mg[sasiCl brick]

gysiCl pr

Cl

fsaSi

suCl

Mg[saclGr brick]

Cl

Skr
Fyllning: Brunt sandigt lerigt GRUS med 
tegelrester delvis krossat material  

3B/2

Skr Grå rostfläckig LERA med sandkorn 4B/3 30,7

230515-25

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Granskad av:Resultatet avser endast provad mängd.

Datum:

Signatur:

2023-06-20

Inga C

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab W:\01 Projekt\03 Projekt 2023\Norconsult\Fittja, 690321\Skr\23-0447, Fittja, Skr.xlsm Sida 1 av 1

































































   





































































  








