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1 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Titania AB utfört en geoteknisk undersökning för planerade
bostäder vid Prästviken, Botkyrka kommun. Läge för aktuellt undersökningsområde redovisas
som rödmarkerat i bild 1 nedan. För mer detaljerad redovisning av området se ritning G110101.

Bild 1. Översikt över undersökningsområdet (www.eniro.se)

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Syftet med undersökningen är att fastställa de geotekniska förhållandena som underlag för
upprättande av grundläggningsrekommendationer och eventuella geotekniska åtgärder för
byggnation av bostäder.

Den här rapporten innehåller resultaten av utförda fältundersökningar Geotekniska tolkningar,
rekommendationer och åtgärder redovisas i en separat handling ”Projekteringsunderlag
Geoteknik – Prästviken, Botkyrka kommun” daterad 2017-05-05.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Underlag som använts vid planering av den geotekniska undersökningen är:

- Platsbesök av Lena Lundman, geotekniker Tyréns AB 2017-02-01
- Geologiska jordartskartan, www.sgu.se
- Situationsplan i dwg-format, erhållen från beställare
- Ledningskollen, www.ledningskollen.se
- Grundkarta i dwg-format, erhållen från beställare.

Aspen

SANKT BOTVIDS VÄG

http://www.sgu.se/
http://www.ledningskollen.se/
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF
Rapport 1:2013

Övriga ej
Europastandarder

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori A SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014

Fallkon SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007

CRS – försök SS 027126

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.
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6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI

Området sluttar från en nivå ca +34,1 i norr ner mot sjön Aspen i syd på en nivå ca +22,1.

6.2 YTBESKAFFENHET

Undersökningsområdet består av åkermark med ett dike som går från öst till väst genom
området.
I mitten av området går en mindre bilväg ner till Asptunaanstalten vid sjön Aspen.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Intill aktuellt område ligger Hammarby prästgård. Till väster om området ligger Botkyrka kyrka.

7 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Per Bergström, Tyréns
AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00
Höjdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

- CPT-sondering (CPT) i 5 st punkter

- Slagsondering (Slb) i 1 st punkter

- Viktsondering (Vim) i 20 st punkter

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

- Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 3 st punkter

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under perioden februari – mars 2017.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av:
- Joakim Brandt, Tyréns AB
- Jesper Martinsson, Tyréns AB
- Per Henfors, Skårby kärnborrning
- Anneli Karlsson, Cowi.
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8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagnar:
- Geotech 604D - 01316
- Geotech 604D – 01317
- Geotech 604DD
- Geotech 604 - 16518

Tabell 5. Utrustning och kalibrering
Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn 01316 2017-01-13 C. Von Walden, Georent AB
Borrbandvagn 01317 2016-08-24 Ove Karlsson, Geotech AB
Borrbandvagn Geotech 604 2016-04-22 Micael Blitz, Geofound AB
Borrbandvagn 16518 2017-02-06 C. von Walden, Georent AB
CPT nr 4684 2016-12-05 C. Hurtig, Geotech AB
CPT nr 3761 2016-09-20 C. Hurtig, Geotech AB
CPT nr 4661 2016-09-09 C. Hurtig, Geotech AB

8.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

- Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av
15 st prover.

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under perioden mars – april 2017.

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av SWECO geolab i Stockholm.

9.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader
efter utförd rutinundersökning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

- Installation av grundvattenrör (Rf) i 5 st punkter

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden mars – april 2017.
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10.3 FÄLTINGENJÖRER

Installation av grundvattenrör har utförts av Anneli Karlsson, fältingenjör Cowi.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTER

Jorden består i huvudsak av ca 0,5 – 3,0 m lera med torrskorpekaraktär, på ca 0 – 5 m lera som
underlagras av friktionsjord innehållande silt och sand.

Leran innehåller många skikt och lager av sand och silt som är från några centimeter upp till 1,5
m tjocka.

Leran bedöms vara i tjälfarlighetsklass 4 samt ha en låg odränerad skjuvhållfasthet. Leran
bedöms även vara normalkonsoliderad och därav sättningsbenägen.

11.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Härledda karakteristiska värden avseende jordens egenskaper redovisas i tabell 6 nedan.
Utvärderingar har utförts med stöd från CPT-sonderingar och störda provtagning som har
analyserats på laboratorium samt med stöd av TK Geo 13.

Tabell 6. Härledda karakteristiska värden
MATERIAL TUNGHET,

r (r´)
(KN/M3)

HÅLLFASTHETSEGENSKAPER DEFORMATIONSEGENSKAPER

Torrskorpelera 18(8) Cu = 25 kPa
s´ck= 150 kPa
Mo= 20 MPa
ML= 20 MPa

Lera 16(6) Cu = 14 kPa -

Silt 17(7) f´k= 30o Ek= 7 MPa

Sand 18(8) f´k= 33o Ek= 15 MPa

11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Mätning av grundvattenytans trycknivå har gjorts i grundvattenrör 17T03GW, 17T10GW,
17T13GW, 17T21GW och 17T25GW.

Uppmätta nivåer redovisas i tabell 7 nedan.
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Tabell 7. Uppmätta grundvattennivåer

GV-RÖR RÖRLÄNGD MARKNIVÅ RÖRTOPP LODAD
MINNIVÅ

LODAD
MAXNIVÅ

ANM.

17T03GW 6,5 +32 +33,4 +26,9 +27,4

17T10GW 15 +29,5 +30,5 +26,3 +26,3

17T13GW 14,5 +25,6 +26,4 +23,3 +23,7

17T21GW 10,5 +21,7 +22,4 +20,0 +21,0

17T25GW 8,5 +19,6 +20,3 +19,6 +19,8 AVSLUTAT
2017-04-12

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

Inga ostörda provtagningar av leran har kunnat utföras då leran innehåller stora mängder silt-
och sandskikt.

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Undersökningarna anses vara av normal statistisk relevans.

13 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.

http://www.sgf.net/
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Geotekniska fältundersökningar Dagbok

Uppdragsnummer Uppdragsnamn Datum

Väder Fältingenjör

Lufttemperatur Övriga personer i fält

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder Borrbandvagn

Kalibreringsprotokoll, dat.

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjning, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Utförda undersökningspunkter

Protokoll

Punkt Sondering, provtagning, gw (utf. info nästa blad) Anmärkningar

17T17 Vim

17T18 CPT

17T19 Vim

17T20 Vim

17T21 CPT

17T22 Vim

17T23 CPT

17T24 Vim

Filnamn - digital samlingsfil Se baksida

274438 Prästviken 2017-01-25

Jocke B

Mät-Pelle

Mulet

2 °C

       CPT 

Fältprotokoll dagbok1

Se separat sammanställning

       Vb 

       Vagn/givare 

Geotech 604D-01316

1/2

BILAGA  2 - MUR Prästviken
274438

2017-05-05
1/18



Geotekniska fältundersökningar Dagbok

Uppdragsnummer Uppdragsnamn Datum

Utförda undersökningspunkter

Punkt Sondering och provning Provtagning Grundvatteninstallationer

Info installerade grundvattenrör

Punkt Rörtyp Locktyp Höjd ö myTotal längdÖvrig info

Skiss, noteringar m m

Etablerade på morgonen och mötte Pelle på platsen startade sonderingarna.När allt somjag fick göra var klart 
så for ja hemöver och redigerade de hela.

274438 Prästviken 2017-01-25
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