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1 OBJEKT

Tyréns AB har pa uppdrag av Titania AB utfort en geoteknisk utredning for planerad
bullerskyddsvall intill E4/E20 vid Prastviken, Botkyrka kommun. Lage for aktuellt
undersokningsomrade redovisas som rodmarkerat i bild 1 nedan. For mer detaljerad redovisning
av omradet se ritning G110101.

Bild 1. Oversikts over omradet (Www.

eniro.se)

2 ANDAMAL OCH SYFTE

Syftet med undersokningen ar att faststalla de geotekniska forhallandena och utreda hur en
planerad bullerskyddsvall paverkar befintliga E4/E20 vad galler sattningar och stabilitet.

Den har rapporten innehaller resultaten av utférda faltundersokningar Geotekniska tolkningar,
rekommendationer och atgarder redovisas i en separat handling "Projekteringsunderlag
Geoteknik — Bullerskyddsvall vid E4/E20 Prastviken, Botkyrka kommun” daterad 2017-05-05.

3 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

Underlag som anvants vid planering av den geotekniska undersdkningen ar:

- Platsbestk av Lena Lundman, geotekniker Tyréns AB 2017-02-01
- Geologiska jordartskartan, www.sgu.se

- Situationsplan i dwg-format, erhallen fran bestallare

- Ledningskollen, www.ledningskollen.se

- Grundkarta i dwg-format, erhallen fran bestallare.
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhdrande nationell bilaga. | tabellerna
nedan redovisas styrande dokument fér undersdkningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Understkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

Faltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2:2007

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Faltundersékningar

Undersdkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

WST /7 VIM

Provtagningar

Kategori A

Kategori B

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013
SS-EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersdkningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Klassificering
Vattenkvot
Skrymdensitet
CRS-forsok
Fallkon

SS-EN 1SO 14688-1

SS-EN ISO 17892-1:2014
SS-EN ISO 17892-2:2014

SS 027126

SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007

Tabell 4. Hydrogeologiska undersékningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Oppna system

SS-EN ISO 22475-1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utforda undersokningar ar utforda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 for

konstruktion/grundlaggning.
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6 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

6.1 TOPOGRAFI

Omrédet sluttar frdn niva ca +24,4 i norr ned till niva ca +19,2 i séder.

6.2 YTBESKAFFENHET

Undersokningsomradet bestar av dkermark.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER
Aktuellt omrade ligger intill E4/E20. En grusad gangvag gar i en tunnel under E4/E20.

7 POSITIONERING

Utsattning och Inméatning av geotekniska undersdkningar har utfoérts av Per Bergstrom, Tyréns
AB i matklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00
Hojdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

8.1 UTFORDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:
- CPT-sondering (CPT) i 4 st punkter
- Viktsondering (Vim) i 8 st punkter

8.2 UTFORDA PROVTAGNINGAR
Aktuella provtagningar omfattar:
- Stérd provtagning med skruvborr (Skr) i 4 st punkter
- Ostord provtagning med kolvprovtagare (Kv(St I1)) i 1 st punkt

8.3 UNDERSOKNINGSPERIOD

Undersokningarna har utforts under perioden februari — mars 2017.

84 FALTINGENJORER

Faltarbete har utforts av Jesper Martinsson, faltingenjoér Tyréns AB samt Anneli Karlsson,
faltingenjor Cowi.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersokningarna har utférts med borrbandvagnar:
- Geotech 604D - 01317
- Geotech 604 - 16518
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Bestéllare: Titania AB
O:\STH\274438\G\_Text\MUR Bullerskyddsvall.docx SLUTRAPPORT

7(10)



TYRENS = TITANIA

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn 01317 2016-08-24 Ove Karlsson, Geotech AB
Borrbandvagn 16518 2017-02-06 C. von Walden, Georent AB
CPT nr 4684 2016-12-05 C. Hurtig, Geotech AB

CPT nr 3761 2016-09-20 C. Hurtig, Geotech AB

CPT nr 4661 2016-09-09 C. Hurtig, Geotech AB

86 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utférts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Falthandbok.

Ostorda prover har forvarats i glasfiberhylsor med tattslutande gummilock i avsedda lador som
tillhandahallits av laboratoriet. Proverna har transporterats pa ett sddant satt att de inte utsatts
for temperaturer under fryspunkten eller skadliga vibrationer och stétar.

Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

9.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR
Aktuella laboratorieundersdkningar omfattar:

Rutinundersokning stdrda prover (okuldr jordartsbenamning, vattenkvot, flytgrans) av
24 st prover

Rutinunders6kning ostdrda prover (okulér jordartsbenadmning, konflytgrans, vattenkvot,
skrymdensitet, odranerad skjuvhéllfasthet, sensitivitet) av 4 st prover

CRS-forsok av 3 st prover

9.2 UNDERSOKNINGSPERIOD

Laboratorieundersdkningar har utférts under mars 2017.

9.3 LABORATORIEINGENJORER

Laboratorieundersdkningar har utforts av Joakim Bake, laboratorieingenjér SWECO Geolab.

9.4 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas darefter i sex manader
efter utford rutinundersdkning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

10.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR
Aktuella hydrogeologiska undersékningar omfattar:

- Installation av grundvattenror (Rf) i 1 punkt

10.2 UNDERSOKNINGSPERIOD

Installation av grundvattenror har utférts i mars 2017.
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10.3 FALTINGENJORER

Faltarbete har utforts av Annelie Karlsson, faltingenjor Cowi.

10.4 KORTTIDSOBSERVATIONER

Observation av grundvattennivaer har utforts under perioden mars — maj 2017.

11 HARLEDDA VARDEN

11.1 JORDARTER

Jorden bestar i huvudsak av O - 2 m lera med torrskorpekaraktar, pa ca 3 — 6 m lera som
underlagras av friktionsjord.

Leran innehaller manga skikt och lager av sand och silt i tjocklek fran nagra centimeter upp till
1,5 m tjocka.

Leran beddms vara av tjalfarlighetsklass 4 sam ha en mycket 1ag odranerad skjuvhallfasthet.
Leran bedéms aven vara normalkonsoliderad och darav sattningsbenégen.

11.2 HALLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Harledda karakteristiska varden avseende jordens egenskaper redovisas i tabell 6 nedan.
Utvarderingar har utforts med stdd fran CPT-sonderingar och fran provtagningar som har
analyserats pa laboratorium samt med stod av TK Geo 13.

Tabell 6. Harledda egenskaper
MATERIAL TUNGHET, HALLFASTHETSEGENSKAPER DEFORMATIONSEGENSKAPER
r(r)

(KN/M3)
- s” «= 150 kPa
Torrskorpelera 18(8) & =28 [ M,= 20 MPa
M. = 20 MPa
Lera 16(6) C. = 14 kPa Se laboratorieresultat
Silt 17(7) = 30° E= 7 MPa
Sand 18(8) =33 E.= 15 MPa

11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER
Matning av grundvattenytans tryckniva har gjorts i grundvattenrér 17T31GW

Uppmatta nivaer redovisas i tabell 7 nedan.

Tabell 7. Uppmatta grundvattennivaer

- Aoy R - LODAD LODAD
GV-ROR RORLANGD MARKNIVA RORTOPP MINNIVA MAXNIVA
17T31GW 6,5 +32 +33,4 +21,3 +21,5
Uppdrag: 274438, Prastviken, geoteknisk utredning 2017-05-05
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11.4 MILJOTEKNISKA EGENSKAPER

Inga miljoprovtagning har utforts inom det har uppdraget.

12 VARDERING AV UNDERSOKNING

12.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med faltundersdkningarna eller
laboratorieundersékningarna.

12.2 HARLEDDA VARDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Undersokningarna anses vara av normal statistisk relevans.

13 OVRIGT

- TITANIA

Undersokningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. For forklaring till de
geotekniska beteckningarna hanvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Férening) hemsida:

www.sgf.net.
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BILAGA 1 - MUR Prastviken

274438
2017-05-05
lav 16
Jordprovsanalys
Projekt Prastviken
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Gransk./Tabell ?
: ) o
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr 31455
Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Datum/Sign 2017-04-07 K
2017-02-21 - 2017-03-02  Skr Undersékningsdatum
2017-03-31 - 2017-04-03
Benamning/ Den- Kon- Mtrl
Borrhal/ Djup (okulér jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) sitet | Vatten flyt- typ/
SEktiGh [m] Jordartsforkortning p kvot | grans | tjalf.
(enl. IEG 2011-05-08) wm? | wl%] | w.[%] |kiass”
177127 0.0-0.8 |Brun siltig LERA med vaxtdelar, siCl pr 5A/4
0.8-1.0 |Gra nagot rostflackig LERA, Cl (1.70) | 41 60 4B/3
1.0-2.0 |Brungra varvig LERA med mycket tunna finsandsskikt (1.68) 51 59 4B/3
samt vaxtdelar, vClI (fsa) pr
1) Klassning enl. AMA Anlaggning 13 @
P:\2172\Uppdrag 2017\31455\[Skr 170407 .xIsx]
SWECO

SWECOQO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingari SWECO Civil AB
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274438
2017-05-05
2av 16
Jordprovsanalys
Projekt Prastviken
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Gransk./Tabell
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr 31455
Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmelod Datum/Sign ~ 2017-04-07
2017-02-21 - 2017-03-02  Skr Undersokningsdatum
2017-03-31 - 2017-04-03
Ben&mning/ Den- Kon- Mtrl
Borrhal/ Djup (okuldr jordartsklassning SS-EN 1SO 14688-1+2) sitet | Vatten | flyt- typ/
Sektion [m] Jordartsforkortning p kvot grans | tjalf.
(enl. IEG 2011-05-08) wmd | wl%l | w [%] | klass"
forts. 17727 1.3-1.4  |Brungra LERA med finsandsskikt, Cl fsa (1.68) 39 46 4B/3
2.0-3.0 |Brungra varvig LERA, vCl (1.45) 89 67 4B/3
3.0-3.6 |Brungra finsandig varvig LERA, fsavCl (1.50) 85 64 4B/3
3.6-4.0 |Brungra varvig LERA med siltiga finsandsskikt, (1.71) 47 38 4B/3
vClsifsa
4.0-5.0 |Brungra varvig LERA siltiga finsandsskikt, vClsifsa (1.80) 38 29 4B/3
17731 0.0-1.0 |Grabrun finsandig siltig TORRSKORPELERA, fsasiCldc 5A/4
1.0-1.6  |Brungra rostflackig LERA torrskorpekaraktar, Cl(dc) 4B/3
1.6-1.8 |Grabrun sandig siltig LERA (liten provméngd), sasiCl 5A/4
17T33 0.0-0.35 |Grabrun sandig siltig LERA torrskorpekaraktéar, 5A/4
sasiCl(dc)
0.35-1.0 |Grabrun ngt rostfl varvig TORRSKORPELERA, vCldc 4B/3
1.0-2.0 |Grabrun varvig LERA med siltiga finsandsskikt, (1.83) 33 40 4B/3
vClsifsa
2.0-2.7 |Grabrun rostflackig finsandig SILT med lerskikt, (1.88) 30 29 5A/4
fsaSi cl
2.7-4.0 |Brungra finsandig siltig LERA, fsasiCl (1.89) 26 26 5A/4
4.0-5.0 |Brungra finsandig lerig SILT, fsaclSi (1.86) 34 32 5A/4
17T36 0.0-0.3 |Grabrun sandig siltig LERA, sasiCl 5A/4
0.3-1.0  |Gréabrun ngt rostfl varvig TORRSKORPELERA, vCldc 4B/3
1.0-2.0 |Grabrun varvig LERA med enstaka tunna finsandsskikt 4B/3
torrskorpekaraktar, vCl(dc) (fsa)
2.0-3.2 |Grabrun nagot rostflackig varvig LERA, vCl (1.60) 63 65 4B/3
3.2-4.0 |Grabrun siltig FINSAND med enstaka tunna lerskikt, 4A/3
siFSa (cl)
4.0-5.0 |Gra finsandig LERA med siltskikt, fsaCl si (1.84) 29 27 5A/4
5.0-5.8 |Gra finsandig SILT med lerskikt, fsaSi cl (1.84) 32 26 5A/4
T) Klassning enl. AMA Anlaggning 13 @
P:\2172\Uppdrag 2017\31455\[Skr 170407 .xIsx] SWECO

SWECO GEOLAB, Gjérwelisgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
jeolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB 2(2)
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274438

2017-05-05

3av 16

SWECO GEOLAB

Jordprovsanalys
Projekt Prastviken
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Gransk./Tabell ? ey
a
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr 31455
Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Datum/Sign ~ 2017-04-07 £#4,
2017-02-28 Skr, Kv St Il g 50mm Undersdkningsdatum
2017-03-22 - 2017-04-03
Benamning / Den- [Vatten| Kon- |Sensi-| Skjuv-| Mtrl.
Borrhal/ Djup (okuldr jordartskl. SS-EN ISO 14688-1+2) | sitet | kvot | flyt- | tivitet| hallf.h.]  typ/  |Anm)
Sektion [m] Jardartsforkortning p grans Ty tjalf.
(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08) | [t/m?] | w [%]| wi [%]]| S, |[[kPa]"| klass ?
17731 0.0-1.0 |Grabrun finsandig siltig 5A/4
TORRSKORPELERA, fsasiCldc
1.0-1.6  |Brungra rostflackig LERA 4B/3
torrskorpekaraktar, Cl(dc)
1.6-1.8 |Grabrun sandig siltig LERA (liten 5A/4
provmangd), sasiCl
25 Brungra varvig LERA, vClI 1.63 | 67 61 17 14 4B/3
3.5 Brungra varvig LERA, vClI 153 78 68 15 10 4B/3
45 Brungra varvig LERA med silt- och 177 | 51 36 24 12 5A/4
finsandskikt, vClsi fsa
6.0 Gra varvig LERA med siltskikt 1.87 | 40 29 | 47)| (18) | 5A/M4

(materialet delvis stort), vCl si

1) Okorrigerat varde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse fran $8027125: Om konintrycket ar
mindre &n 7,0 mm med 100g konen, anvands 400g konen, enligt rekommendation fran SGF:s laboratoriekommitté.

2) Klassificering enl. AMA Anldggning 13

SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB

P:A2172\Uppdrag 2017\31455\[Kv 170407 .xIsx]
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Redovisning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

BILAGA 1 - MUR Prastviken

274438
2017-05-05
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i
Redovisning av 6dometerférsék, CRS-férsék
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29 i f[a
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455 CHH,
Sektion/borrhal: 17T31 Djup: 2,5 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,63 t/m® Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhdgjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h
Effektivt vertikaltryck, o'\ [kPa]
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Férsdket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvérdering av c,, 0ch k har korrektion utférts
s4 att virdena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation ar beaktad. Fér utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
oy kPa | M, kPa | o), kPa M Cy miw M/S | ki, s By
80 653 116 14,8 3,2E-9 1,1E-10 3,5 &
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\b17_338.txt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 CWECN
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Utvéardering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhal: 17T31 Djup: 2,5m Odometer nr: 5
Densitet: 1,63 t/m® Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhgjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Férstket ar utfdrt och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M UIL‘ kPa
14,8 116
@
Anm.
SWECO GEQLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\b17_338.txt 2017-03-31
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Utvérdering av permeabilitet
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhdl: 17T31 Djup: 2,5 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,63 t/m> Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h
Permeabilitet, k, [m/s]
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Forsoket &r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av permeabiliteten k har
korrektion utfdrts sa att virdena motsvarar en temperatur av 7 9C,
k,., m/s By
1,1E-10 3,5
@
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:A2172\Uppdrag 2017\31455\b17_338.1xt 2017-03-31
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Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjar modul
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns AB, Stockholm Ldp-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhal: 17T31 Djup: 2,5 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,63 tm3 Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhgjd: 20 mm
Def hastighet: 0,68 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126, Utrustningens egendeformation &r beaktad.
o'y kPa M,, kPa a, kPa
80 653 116
@
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\b17_338.{xt 2017-03-31
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Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29 poilee
274435 Tyréns Ab, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 31455 CHK
Sektion/borrhél; 17T31 Djup: 3,5m Odometer nr: 4
Densitet; 1,53 t/m> Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhéjd: 20 mm
Def hastighet: 0,73 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Foérsoket &r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av ¢,, och k har korrektion utférts
sa att vérdena motsvarar en temperatur av 7 “C. Utrustningens egendeformation &r beaktad. Fér utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
oy kPa | M, kPa | o, kPa % C, iy M| ki, M/s By
37 159 [515] 12,9 2,9E-9 5,6E-10 3.1 &
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\a17_338.1xt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 CWErn
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Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns Ab, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhél: 17T31 Djup: 3,5 m Odometer nr: 4
Densitet: 1,53 tm? Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
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Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126, Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
12,9 55
@
Anm.
SWECOQ GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\a17_338.txt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWEFnN
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Utvérdering av permeabilitet
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns Ab, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhal: 17T31 Djup: 3,5m Odometer nr: 4
Densitet: 1,53 tm® Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h
Permeabilitet, k, [m/s]
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Forsoket ar utfért och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126, Vid utvérdering av permeabiliteten k har
korrektion utforts sa att virdena motsvarar en temperatur av 7 °C.
ki' m/s B
5,6E-10 3,1
&
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P\2172\Uppdrag 2017\31456\a17_338.txt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 CWEFN
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Utvéardering av forkonsolideringstryck och linjdr modul
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns Ab, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhal: 17T31 Djup: 3,5 m Odometer nr: 4
Densitet: 1,53 tim® Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Varvig LERA Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Férsoket dr utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
O—,C’ kPa ML’ kPa J'L, kPa
37 159 55
&
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\a17_338.txt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWErn
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Projekt: Prastviken

Bendmning: Varvig LERA med silt- och finsandsskikt

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29 /. Slee
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455 Z S
Sektion/borrhal: 17731 Djup: 4,5 m Odometer nr: 2

Densitet: 1,77 t/m3 Vattenkvot: 51 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,72 %/h

Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsoket &r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av ¢, och k har korrektion utférts
s4 att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation &r beaktad. Fér utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
1 L L 2
o, kPa M,, kPa o, kPa M Cy mip M7/5 k;, m/s By
65 408 81 23,4 1,2E-8 9,7E-10 4,3 @
Anm.
SWECO GEOQOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31456\b17_339.txt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 CWEFN
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Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Prastviken
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2017-03-29
274435 Tyréns AB, Stockholm Lép-nr/Gransk.: 31455
Sektion/borrhél: 17T31 Djup: 4,5 m Odometer nr: 2
Densitet: 1,77 tim® Vattenkvot: 51 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Varvig LERA med silt- och finsandsskikt Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,72 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
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Forsbket &r utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M G'L’ kPa
23,4 81
@
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjérwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2017\31455\b17_339.xt 2017-03-31
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWErnN
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