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Sammanfattning

PE Akustik har av Maison Slagsta Utveckling AB fatt i uppdrag att utféra bullerutredning i
samband med planering av nybyggnation av bostader pa fastigheten HALLUNDA 4:34 i
Botkyrka kommun.

Bullerberakningen har utforts i berédkningsprogrammet SoundPlan 9.0 och resultatet har
jamforts med trafikbullerforordningen 2015:216.

Resultatet visar att riktvardet 60 dBA ekvivalent ljudniva klaras pa samtliga fasader.

Gallande uteplatser kan de forldggas pa sodra sidan av respektive byggnadsdel. For
bostader med uteplats pa norra sidan langs med Slagstavagen kompletteras planen med
tva gemensamma uteplatser, en for vastra- respektive dstra kvarteret. Féreslagna
placeringar pd gemensamma uteplatser visar att bullernivderna ar under gallande
riktvarden for uteplats.
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1.Inledning

PE Akustik har av Maison Slagsta Utveckling AB fatt i uppdrag att utféra en
bullerutredning i samband med planering av nybyggnation av bostader pa fastigheten
HALLUNDA 4:34 i Botkyrka kommun. Figur 1 redovisar omrddet inom vilket de nya
byggnaderna planeras och i Figur 2 redovisas byggnadskropparna.
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Figur 1. Redovisning av omradet inom vilket nybyggnation planeras. Bla markering redovisar var byggnaderna dr
planerade att bygqgas for véstra kvarteret och orange for Gstra kvarteret.

Figur 2. Redovisning av byggnadskroppar enligt utformning av Rits Arkitekter. Bld inringning redovisar véstra
kvarteret och orange &stra kvarteret.
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PM Bullerutredning

2.Bedomningsgrunder

2.1. Forordning om trafikbuller

Regeringen har beslutat om en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS
2015:216, som utfardades 9:e april 2015. En dndring av férordningen (2017:359) som
tradde i kraft 2017-07-01 har sedan inforts. Férordningen innehaller riktvarden for
trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillampas bade vid beddémningar enligt plan-
och bygglagen samt enligt miljobalken. Riktvardena som finns i férordningen redovisas

nedan.

2.1.1. Ljudnivéd utomhus

| Forordning om trafikbuller vid bostdder SFS 2015:216 med andringar t o m SFS
2017:359 anges riktvarden for ljudnivd utomhus fran trafik. Avsnittet "Buller fran spartrafik
och vagar” lyder som foljer:

38

48

58§

Buller fran spartrafik och vdagar bor inte dverskrida

1.

60 dBA ekvivalent ljudnivéa vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivad samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en

sddan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stallet for vad som anges i forsta
stycket 1 att bullret inte bor 6verskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad.

Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 anda dverskrids bor

1.

minst halften av bostadsrummen' i en bostad vara vanda mot en sida dér 55
dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden, och

minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal
ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sddan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan-
och bygglagen (2010:900) galler i stallet for vad som anges i forsta stycket 1 att
minst ett bostadsrum i en bostad bor vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden.

Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivé som anges i 3 § forsta stycket 2 anda
dverskrids, bor nivan dock inte dverskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva
fem gdnger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

"'Bostadsrum: rum for daglig samvaro, utom kok, och rum fér sémn.
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3.Forklaring av akustiska grundbegrepp

Med A-vdgd ljudniva menas att de uppmatta eller berdknade vardena anpassats for att i
grova drag motsvara hur den manskliga horseln uppfattar ljud.

Ekvivalentnivan ar energimedelvardet av ljudnivan éver en viss tid. Den A vagda
ekvivalentnivan betecknas vanligen LAeq. | denna utredning berdknas den A-vagda
ekvivalentnivan over ett dygn, Laeqoan.

Med maximalnivd menas den hdgsta ljudnivan som forekommer under en viss tid. |
denna utredning har maximalniva fran vagtrafik berdknats som den sjatte hogsta A-
vagda maximalnivé som férekommer under timmen med mest trafik kl. 06-22, Larmaxee, i
enlighet med anvisningar i Boverkets handbok Bullerskydd i bostader och lokaler (med
n=>6).

Frifdltsnormerad ljudnivd betyder att ljudnivan korrigerats for ljudreflexer fran den
byggnad vid vilken nivan ska matas eller berdknas, som om byggnaden inte fanns. Om
man mater den A végda ljudnivan 2 m framfér fasaden blir det matta vardet ca 3 dB
hogre én det A vagda frifaltsnormerade vardet. Placerar man i stallet mikrofonen dikt an
mot fasaden kommer den uppmatta A-vdagda ljudnivan att bli ca 6 dB hdgre an den
frifaltsnormerade A-vagda nivan.

Bullerkonturer redovisar ljudniva pa en viss hdjd 6ver marken. Av berakningstekniska
orsaker brukar bullerkonturer inte vara frifédltsnormerade. Vid berégkning av bullerkonturer
berdknas forst ljudnivan pa en och samma hojd éver marken i ett stort antal punkter. Nar
sjdlva ljudberdakningen ar fardig anvands resultatet som underlag for att rita ut linjer som
markerar fasta ljudnivdintervall.

Med fasadniva avses en ljudniva som ar berdknad eller uppmatt vid en byggnads fasad.
Enligt praxis dr den niva som redovisas frifédltsnormerad. Vid berdkning av fasadniva
placeras berdkningspunkter ut pa byggnadsfasader, vid varje vaningsplan.
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4. Underlag

Har redovisas underlag som anvants i projektet. Respektive typ redovisas separat.

4.1, Kartor, ritningar och topografi

For utredningen har féljande underlag anvants:

- Baskarta over aktuellt omrade. Underlag for terrangmodell och vaghojder. Inkdpt hos Metria.
- Placering av byggnadsvolymer samt hojder av Rits Arkitekter

4.2. Trafikuppgifter

Indata till berdkningarna redovisas i Figur 3. Uppgifterna kommer dels fran NVDB, dels
fran Botkyrka kommun.

Upprakningstal fran effekter vid vaganalys (EVA), tillhandahallit av Trafikverket 2020-06-
15, anvants for att rékna upp trafikfloden till prognosar 2040. Detta galler enbart for de
statliga vdgarna. For de kommunala végarna har Botkyrka kommun tillhandahallit
trafikmangder for prognosar 2040.
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Figur 3. Redovisning av trafikdata som anvénts | berdkningsmodellen. Formatet &r [ADT | % tung trafik | hastighet].
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5.Berakningsutforande

| detta kapitel redovisas instdllningar och egenskaper tillhérande berdkningsprogram och
modeller som anvants i projektet.

5.1. Trafikbuller

Berdkningarna utférdes i programmet SoundPLAN version 9.0 Kartmaterial och trafikdata
lagrades i SoundPLANSs databas som en tredimensionell modell. Berdkningen utférdes
med reflexer upp till och med tredje ordningen for fasadljudsberakning och tredje
ordningen dven for bullerutbredning. Berdkningsuppldsning for bullerkartan dr tre meter.
Modellen utgdrs i huvudsak av trafikkéllor, byggnader samt en terrangmodell och dess
akustiska egenskaper.

Berakningarna har utforts enligt Naturvardsverkets berakningsmodell RTN962. Antal
berdkningspunkter per fasad har bestamts till en berdkningspunkt mitt pa respektive
fasaddel.

2 "Vagtrafikbuller — Nordisk berakningsmodell, reviderad 1996", Naturvardsverkets rapport
4653.
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6.Resultat

Resultatet redovisas i sin helhet i bilaga 1-4. Nedanstdende texter ses enklast tillsammans
med respektive bilaga.

6.1. Vastra kvarteret

Riktvardet 60 dBA klaras pa samtliga fasader och vaningsplan.

6.2. Ostra kvarteret

Riktvardet 60 dBA klaras pa samtliga fasader och vaningsplan.

6.3. Uteplatser

For huskropparna ldngs med Slagstavdagen ar det maéjligt att anldgga uteplats dar
gallande riktvarden klaras pa sédra sidan om bostadshusen. Detta galler bade for dstra-
respektive vastra kvarteret. For bostader langs med Slagstavagen dar uteplats planeras
pd norra sidan av bostadshusen klaras inte gallande riktvarden for uteplats.

For resterande huskroppar ar det méjligt att anldgga uteplats dar gallande riktvarden
klaras i alla riktningar fran respektive bostad.

Det planeras tvd gemensamma uteplatser som samtliga i omrddet kan nyttja dar
gallande riktvdrden klaras. En for vastra, och en for 6stra kvarteret. Dessa placeras inom
omraden dar bullerberdkningen visar att ljudnivdn ar under 50 dBA ekvivalent ljudniva
respektive under 70 dBA maximal ljudnivd. Se Figur 4-Figur 5 for vastra kvarteret och
Figur 6-Figur 7 for 6stra kvarteret.

.\\\ : ""S‘:l- t & "

Figur 4. Redovisning av gemensam uteplats (réd ring) for véstra kvarteret. Grén yta ar 45-50 dBA ekvivalent ljudniva.
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Figur 6. Redovisning av gemensam teplats (réd ring). Bla yta dr 4—4 dBA evivalent ljudniva.
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Figur 7. Redovisning av gemensam uteplats (réd ring). Vit yta dr 50-55 dBA maximal ljudnivaé medan bla yta dr 55-60
dBA maximal ljudniva.
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