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Slagstavägen  
BOTKYRKA KOMMUN    2024-11-18 
 
Underlag i arbete med ny detaljplan för 54 st radhus 
Fördelat på två delområden - kvVäst & kvÖst 
 

AVFALLSDOKUMENTATION 
 
Kortfattad beskrivning 
Dokumentationen redovisar planerad avfallshantering utifrån ett par rubriker; ”Angöring och 
logistik”, samt ”Dimensionering”.  
De två kvarterens hantering bygger på samma koncept men redovisas nedan separat.  
 
Övergripande koncept 
Det planeras för att varje kvarter ska kunna ta hand om rest- och matavfall, samt kommande (fr.o.m 
2027) krav på lokalt omhändertagande av förpackningsavfall (papper, kartong, plast, metall, samt 
färgat- och ofärgat glas). 
Grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall lämnas på någon av SRV:s återvinningscentraler 
(ÅVC). Det finns två återvinningscentraler i Botkyrka, en i Skyttbrinks industriområde och en i Fittja. 
För respektive kvarter kommer det uppföras ett miljörum (A-förp) med återvinning av förpackningar 
(papper, kartong, plast, metall, samt färgat- och ofärgat glas), samt två insamlingsplatser med 
markstående kärlskåp för rest- och matavfall (A-hush). Platserna är utbyggbara vid eventuellt framtida 
ökat behov. Utformning av miljörum, samt av marklutningar mm längs dragväg, ska utföras enligt 
kommunens och SRV’s riktlinjer. 
 
Underlag 
Planering och dimensionering av avfallsutrymmen följer riktlinjer och grunddata från Avfall 
Sverige’s ”Handbok för Avfallsutrymmen” (ver. 1, 2023). 
Generellt, gällande dimensionering, så är fraktionerna beräknade utifrån respektive kvarters antal 
hushåll (24 respektive 30). Hämtningsintervall är uppskattat men kan vid behov justeras.  
Då varje bostad är i storlek (ca 115-120 kvm) avsedda för en normal familj är indata för uppskattad 
avfallsmängd baserad på ”Normal” mängd enl Avfall Sveriges nyckeltal för dimensionering. Se 
kolumn Normal i tabell nedan (där spann finns används medeltalet).: 
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Innehåll avfallsstationer (A-förp & A-hush) 
Nedan redovisas respektive miljöstation och vad dom innehåller (typ och storlek på ingående 
fraktioner). 
Varje kvarter har en byggnad avsedd för insamling av förpackningar (A-förp) samt två mindre 
insamlingsplatser mer markstående kärlsskåp för rest- och matavfall (A-hush).  
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Kv Väst - 24 hushåll 
 
Angöring och logistik 
Hämtning sker via tillfällig uppställning av renhållningsfordonet längs en kommunal kvastgata med 
bredden 5,5m. Vändzon med radie på 18m (+1,5 svepyta) finns i slutet av gatan. Mellan gatan och 
hämtningsplatser finns en GC-väg med trottoar, vars kanter ska fasas vid respektive hämtningsställe. 
Hämtning av förpackningar sker på ett ställe från ett miljöhus (A).  
Hämtning av rest- och matavfall sker på totalt två ställen (B).  
Avstånd för lämning av rest- och matavfall (B) beräknas till max 70m (för hushåll med längst väg). 
Avstånd för lämning av förpackningar (A) beräknas till max 150m (för hushåll med längst väg). 
 

 
 
Dimensionering 
Med utgångspunkt i redovisade indata krävs att hela anläggningen dimensioneras för antalet 
fraktioner och specificerat hämtningsintervall enligt nedan.: 
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Kv Öst - 30 hushåll 
 
Angöring och logistik 
Hämtning sker via tillfällig uppställning av renhållningsfordonet längs en kvartersgata med bredden 
5,5m som går dubbelriktat genom kvarteret i en slinga. Körväg och uppställningsplatser är valbara. 
Hämtning av förpackningar sker på ett ställe från ett miljöhus (A).  
Hämtning av rest- och matavfall sker på totalt två ställen (B).  
Avstånd för lämning av rest- och matavfall (A+B) beräknas till max 70m (för hushåll längst bort). 
Avstånd för lämning av förpackningar (A) beräknas till max 120m (för hushåll längts bort). 
 

 
 
Dimensionering 
Med utgångspunkt i redovisade indata krävs att hela anläggningen dimensioneras för antalet 
fraktioner och specificerat hämtningsintervall enligt nedan.: 

 


