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1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte

Maison Slagsta Utveckling AB planerar att bygga bostader pa fastigheten Hallunda 4:34 vid
Slagstavagen i Botkyrka kommun och omradet ska detaljplanelaggas (Figur 1). Gronomradet
inom detaljplanen och intill detaljplanen séderut kommer i samband med exploateringen att
iordningstéllas for att skapa en trygg och trevlig narmiljo for de boende. Detta dokument
syftar till att beskriva hur iordningstallandet kan goras for att bevara och framja
ekosystemstjanster, och till att fungera som en skotselplan for de framtida boende i omradet.
Detta ar i forenligt med Botkyrkas Gronstrukturprogram (Botkyrka kommun, 2021) som séger
att Botkyrkas gronomraden ska erbjuda tillatande platser dar manniskor kan motas och dar
ekosystemen ar valfungerande.

Dokumentet ar indelat i tva delar. Den forsta delen beskriver omradet och vad som ska géras
innan inflytt. Den andra delen ar en skétselbeskrivning som ska vara till hjalp for
bostadsrattsforeningen nar de ska underhalla omradet i framtiden. Inom detaljplaneomradet
pa kvartersmark ar det de boendes ansvar att skéta gronomraden och
dagvattenanlaggningar. Pa allméan platsmark inom och utanfor detaljplanen ar det
kommunens ansvar att skéta gronomradena.

Som underlag i arbetet har en tidigare naturinventering (Lundberg & Roos, 2022), en
artskyddsutredning (Ostlund & Lundberg, 2022) anvants. Inom ramen for detaljplanearbetet
har ocksa en dagvattenutredning tagits fram (WRS, 2024-09-19). De foreslagna
dagvattenanlaggningarna fran den rapporten har inforlivats i skotselplanen som beskrivs i
denna handling.
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Figur 1. Plankarta 6ver det berérda omradet. Gulmarkerade omraden &r kvartersmark dar den kommande
bostadsrattsforeningen har ansvar for drift och underhall. Gra och grén mark ar ytor som &r allman plats dar
kommunen &r driftansvariga. Delarna beskrivs mer ingdende i avsnitt 2.

1.2. Beskrivning av omradet

Detaljplanen ar indelad i tva omraden (Figur 1). Det vastra omradet domineras av likaldrig
asp med inslag av tall, gran, ek, bjork, 16nn och séalg. Marken ar blockrik och vegetationen
bestar av blabarsris och mossor. Naturmarken i séder sluttar ner mot omradet.

Det Ostra delomradet, som delvis ar klassat som nyckelbiotop, bestar av flerskiktad skog som
domineras av aldre lovtrad med inslag av tall. D6d ved forekommer bade liggande och
staende i olika nedbrytningsstadier. Omradet ar kuperat och gransar mot berg i soder (Figur
2).

| det 6stra omradet i anslutning till den befintliga parkeringen har den invasiva arten parkslide
patraffats. Vaxten ska bekdmpas genom upphettning av marken.
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Fig t vastra (ovan) respektive dstra (nedan) delomradet.

1.3. Ekosystemtjanster

"Ekosystemtjéanster &r alla produkter och tjdnster som ekosystemen ger ménniskan och som
bidrar till var valfard och livskvalitet” — Naturvardsverket, 2024.

Ekosystemtjanster ar ett begrepp som beskriver pa vilket satt naturen ar till gagn for
manniskor. De olika typerna av ekosystemtjanster brukar delas in i reglerande, forsdrjande,
kulturella och stodjande ekosystemtjanster.
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De forsorjande tjansterna ger manniskan till exempel mat, material, vatten och energi.
Naturen paverkar floden av vatten, till exempel genom att traden tar upp vatten ur marken
och andas ut det i luften (trdden transpirerar), vilket i sin tur sénker luftens temperatur. Detta
ar en slags reglerande ekosystemtjanst. Manniskan inspireras av naturen for konst och
andlighet, och det ar valbelagt att vistelse i gronska ar bra for halsan. Dessa ar kulturella
ekosystemtjanster. For att ekosystemen ska kunna leverera de dvriga tjansterna ar de
understodjande ekosystemtjansterna nodvandiga. Vaxternas fotosyntes och jordmanen som
bildas av att mikroorganismer och maskar i jorden bryter ner vaxtdelar ar exempel pa
understddjande ekosystemtjanster.

| tatortsnara omraden betonas ofta kulturella ekosystemtjénster, sdsom skénhet och plats for
friluftsliv, medan de forsorjande ekosystemtjansterna, sasom produktion av olika grédor och
virke ar valdigt viktiga tjanster pa landsbygden. Ménniskan &r beroende av
ekosystemtjansterna for sin éverlevnad, men i olika grad pa olika platser och i olika skeden
av livet.

Inom det berérda planomradet har dessa ekosystemtjanster pekats ut som sarskilt
prioriterade:

o Forsorjande:
o Matforsorjning, genom tradgardsodling
e Reglerande och uppratthallande:
o Dagvattenreglering, genom infiltration och tradens transpiration
o Klimatreglering, genom trédens skuggande effekt och grona vaxters
transpiration
o Pollinering
e Kulturella:
o Vardagsrekreation
o Kunskap och inspiration
o Mentalt och fysiskt valbefinnande
¢ Stddjande:
o Bildande av jord (genom kompostering)
o Biologisk mangfald

1.4. lordningsstallande innan inflyttning.

Innan inflyttning kommer gronomradet inom detaljplanen och strax soder om det vastra
delomradet att rojas och en del trad avverkas for att 6ka ljusinslapp (Figur 3). Inom
detaljplaneomradet kommer trad att behova avverkas for att mojliggéra byggnation. Trad ar
valdigt vardefulla for att skapa en trivsam miljo och de levererar manga ekosystemtjanster.
Det ar darfor alltid klokt att spara s& manga trad som mdjligt.

Tradens rotsystem kan vara flera ganger storre an kronans diameter och det &r viktigt att
lamna s& mycket mark som mojligt orérd under trad man vill spara. Om averkan gors inom
kronans dropplinje ar risken stor att rotter skadas och tradet kan falla. Det &r fordelaktigt att
tilsammans med mattekniker staka ut de planerade byggnadernas fotavtryck och darefter
gobra en bedémning av vilka trdd som eventuellt kan sparas utan att bli risktrdd. Om



byggnationen av husen kraver sprangning kan det ocksa paverka rotternas stabilitet, vilket
bor beaktas. Trad som star langs den sddra gransen bor kunna sparas i viss utstrackning.

Trad som inte kan sparas toppkapas och sta kvar i form av hdogstubbar, helst i
solexponerade lagen. Da kan de fungera som fodoresurs at insekter och insektsatande
faglar under flera ar. Ocksa fallda trad kan lamnas i hogar for att fungera som faunadepa at
insekter.

Eftersom skogen till stor del bestar av asp finns det en stor risk for slyuppslag, framfor allt om
alla trad falls pad samma gang. For att undvika detta kan traden i stéllet ringbarkas och lata
dem do langsamt. Det kan dock ta flera ar for traden att do.

Faltskiktet bevaras i mojligaste man for att undvika uppslag av sly och att ogras etableras.
Eventuella blommande buskar sparas ocksa.

1.5. Dagvattenhantering

Inom kvartersmarken, det omrade som ska skotas av bostadsrattsféreningen, ska
dagvattnet, omhandertas pa olika satt (Figur 3). Takdagvatten avleds till gronytor med hjalp
av stupror. For att skydda husen fran vatten ar det bra om vattnet leds ett par meter bort fran
huset. S& mycket som mdjligt av tradgardarna bor vara genomslappliga, och inte hardgjorda
for att vattnet ska kunna infiltrera.

Vatten som avrinner fran naturmarken i soder avleds till avskarande diken som ligger utanfor
tomterna sd att de inte blir vattensjuka. Vatten fran infarter och andra asfalterade ytor avleds
till planteringar med skelettjordar intill och vatten fran lokalgatan leds till infiltrationsdiken.



Atgardsforslag

Anlaggningstyp

—— Avskarande dike

~ Vagdike med infiltration
Dagvattenledning

B Nedsankt gronyta

[ Svackdike med infiltration

Trad i skelettjord /regnbadd

Figur 3. Losningar for dagvattenhantering inom detaljplaneomradet. (WRS 2024)

919




2. Skotselplan

2.1. Det vastra omradet

Det vastra omradet &r indelat i tva skotselomraden, ett i sdder mot den kommunala
naturmarken och ett i norr mellan tomterna och lokalgatan.

Figur 4. Detaljplanens vastra omrade. Gula omraden &r kvartersmark, dar bostadsrattsforeningen ansvarar for
skotseln. Grona och grd ar allméan platsmark som kommunen ansvarar for. P& mark som ar prickad far marken
inte férses med byggnader.

Figur 5. Kvartersmarken indelas i tva skotselomraden som &r bostadsrattsforeningens gemensamma omraden.
Ett omrade i s6der som gransar mot den kommunala naturmarken (morkare grént) och ett omrade i norr mot
lokalgatan (ljusare gront). Gula linjer ar hojdkurvor, skrafferat gult streck ar en befintlig stig, och stjarnor i olika
farg ar grova trad. Inom bada omraden ingar olika typer av dagvattenhantering.
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2.1.1 Sodra delen - kvartersmark

Malbild

Omradet ar halvoppet, med aspar som far vaxa sig grova och enstaka buskar. Traden
skuggar och ger svalka. Faltskiktet ar blockrikt och vaxtligheten bestar av blabarsris, mossor
och gras. Aspsly ligger i prydliga rishogar pa val valda platser dar man latt kan fylla pa
hogarna samtidigt som de inte forfular tradgardarna eller den kommunala naturmarken.
Faunadepder bestaende av stockar av asp och gran ligger solexponerat. Vissa stockar ar
sdgade s& att barn kan hoppa och leka pa dem. Overgangen fran brf:ens mark till
kommunens ar sémlos. Det ar god genomsyn i omradet och den som ror sig darigenom
kanner sig trygg. Platsen inger en kansla av att vistas i val omhandertagen natur, men inte i
en park.

En stor del av dagvattnet vid normalregn infiltreras i naturmark och i tradgardar. Dagvatten
som avrinner fran héjden i soder och vatten som inte infiltreras i tradgardar avleds genom de
avskarande diken som omger tomtmarken.

Ekosystemtjanster som omradet levererar

o Forsorjande:
o Bar

e Reglerande och uppratthallande:
o Dagvattenreglering
o Klimatreglering

o Kulturella:
o Vardagsrekreation och lek
o Kunskap och inspiration
o Mentalt valbefinnande

e Understtdjande
o Vattenrening
o Biologisk mangfald

Skotsel

Asp, som &r ett vanligt trad i omradet, skjuter ofta rotskott. Efter avverkning av asp kan det
komma upp mycket sly. Detta behover rojas bort arligen, och riset samlas ihop i prydliga
hogar eller transporteras till atervinningsstation. Efterhand kommer slyuppslaget av asp att
minska, men om ljusinslappet 6kar kan ocksé andra typer av sly borja véaxa. Aven det
behdver réjas bort vid behov.

Grovre trad bevaras i mojligaste man. | ett framtida klimat med stérre risk for varmeboljor ar
tradens férmaga att skapa ett svalare lokalklimat &n viktigare. | det fall att nagot trad behover
tas ner delas stocken och laggs i hogar for att fungera som faunadepa. Stockarna kan ocksa
placeras sa att barn kan klattra pa dem. Det behover da sékras sa att de inte kan rulla runt.
Mindre grenar laggs i prydliga rishégar enligt tidigare instruktion, alternativt transporteras till
atervinningsstation.



De avskarande dikena (Figur 6) rojs regelbundet med rojsag eller trimmer sa att de inte
vaxer igen. Vatten ska kunna floda obehindrat genom hela diket. | och med
klimatforandringarna kommer extrema regn att bli vanligare och det ar da av yttersta vikt att
dikenas avledande funktion uppratthalls sa att inte byggnader éversvammas.

Atgardsforslag

Anlaggningstyp
Avskarande dike

~ Vagdike med infiltration
Dagvattenledning

B Nedsankt gronyta

[ Svackdike med infiltration

[ Trad i skelettjord /regnbadd

Figur 6. Losningar for dagvattenhantering (WRS, 2024). Runt respektive tomt finns ett avskarande dike som
avleder dagvatten sa att de inte Gversvammas.

2.1.2 Norra delen - allman platsmark

Malbild

Den norra delen ligger mot en gadng — och cykelvag och lokalgatan. Har ar sikten god fér den
som kor eller cyklar langs vagen. Valmaende trad och/eller buskar ar planterade i
skelettjordar langs lokalgatan. Under traden ar marktackande véaxter planterade sa att valdigt

lite ogras kan etableras Skelettjordarna ar utformade sa att dagvattnet fran husens uppfarter
renas och fordréjs inom dem.

Ekosystemtjanster som omradet levererar

o Forsorjande:
o -

¢ Reglerande:
o Dagvattenreglering
o Klimatreglering

o Kulturella:
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o Skoénhet

o Mentalt valbefinnande
¢ Understédjande

o Vattenrening

o Biologisk mangfald

Skotsel

Omradet intill lokalgatan och cykelvag klipps regelbundet sd att gras inte vaxer ut éver
cykelvagen. Doda trad och grenar som riskerar att falla 6ver vagen laggs ner i naturmarken
intill.

Inlopp och braddavlopp i skelettjordar rensas regelbundet for att vattnet ska kunna fléda in
och ut, och for att minska risk for igenfrysning. Under regnbaddens forsta tva ar kraver den
extra underhall i form av bevattning och ograsrensning. Nar véxterna har etablerats minskar
skotselbehovet, men en viss rensning kommer att behdvas varje ar for att baddarna ska
bibehalla sin renande formaga. Efterhand kommer kompletterande plantering att behovas.
Vaxterna i dagvattenanlaggningar behéver tala bade torka och 6versvamning, och ocksa
tungmetaller och vagsalt. Exempel pa lampligt vaxtmaterial ar:

e Trad:
o Gréal, Alnus incana
o Sélg, Salix caprea
o Smalbladig ask, Fraxinus angustifolia

e Buskar:
o Havtorn, Hippophaé rhamnoides
o Olandstok, Dasiphora fruticosa
e Perenner:
o Rollika, Achillea millefolium
o Stappsalvia, Salvia nemorosa
o Krypmaldrt, Artemisia schmidtiana

Undvik att godsla vaxtbaddarna eftersom naringsamnen da kan lacka ut.


https://artfakta.se/taxa/221206

2.2. Ostra delomradet- kvartersmark

Det 6stra delomradet bestar av kvartersmark. Parkslide har patraffats och bekampats i delar
av omradet. Delomradet ar indelat i tva skotselomraden, ett mer naturlikt omrade som ligger
mot naturmark och ett omrade med parkkansla med mindre gronytor insprangt mellan hus,
infarter och cykelvag (Figur 7). Ytor som ar reserverade for fordrojning av dagvatten ligger
inom det parklika omradet. Hantering av parkslide beskrivs i ett eget stycke.

Figur 7. Till vanster ett urklipp ur detaljplanen. Pa bilden till hoger ar skotselomraden markerade med olika farg.
Morkgrona ytor ar naturartade, medan det ljusgréna representerar mindre gréna flackar mellan anlagd mark. De bla
ytorna ar reserverade for dagvattenhantering. Gula markeringar ar noterad parkslide.

2.2.1 Naturlika omradet

Malbild

Omradet ar halvéppet, med grova adellovtrad och blommande hagg. Traden bidrar aven
med skugga och ger tilsammans med bergvaggen en svalare lokal temperatur under varma
sommardagar. | ett framtida klimat med Okad risk for varmebdljor ar detta valdigt viktigt.
Faltskiktets vaxtlighet bestar av blabarsris, mossor och orter. Faunadepaer ligger
solexponerat. Vissa stockar ar sdgade sa att barn kan hoppa och leka pa dem. Overgangen
fran brf:ens mark till kommunens ar somlos. Det ar god genomsyn i omradet och den som ror
sig darigenom kanner sig trygg. Platsen inger en kénsla av att vistas i val omhandertagen
natur, men inte i en park.

En skylt som riktar sig till barn séatts upp med information om vardet av dod ved. Detta gynnar
bade biologisk mangfald och inbjuder till spannande lek fér barn genom att utforska
narmiljén.

En stor del av dagvattnet vid normalregn infiltreras i naturmark och i tradgardar. Dagvatten
som inte infiltreras i tradgardar avleds genom de avskarande diken som omger tomtmarken.
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Ekosystemtjanster som framjas i omradet

o Forsorjande:
o Matférsorjning (bar, svamp)
e Reglerande och uppratthallande:
o Dagvattenreglering
o Klimatreglering
e Kulturella:
o Vardagsrekreation och lek
o Kunskap och inspiration
o Mentalt valbefinnande
e Understtdjande
o Vattenrening
o Biologisk mangfald

Skotsel

En del av traden kommer att avverkas av sadkerhetsskél och for att forbattra ljusinslappet till
husen. De trad som bevaras valjs utifran att de har god vitalitet samt har storre varde for
biologisk mangfald. Detta kan innebara att skadade trad sparas, men dock inte trad som har
en risk att falla. Trad av asp, klibbal, ask och salg bor sparas i den man det ar majligt. Detta
ger omradet en halvoppen och ljus karaktar.

| undervegetationen forekommer hagg sparsamt. Dessa trad bor sparas for att gynna den
biologisk mangfalden. De gynnar pollinerande insekter pa varen och pa
sensommaren/hdsten ger de mat at faglar.

De avskarande dikena (Figur 6) rojs regelbundet med rojsag eller trimmer sa att de inte
vaxer igen. Vatten ska kunna fldda obehindrat genom hela diket. | och med
klimatférandringarna kommer extrema regn att bli vanligare och det ar da av yttersta vikt att
dikenas avledande funktion uppratthalls sa att inte byggnader éversvammas.

2.2.2 Parklika omradet

Omradet ar 6ppet med grasmarker och enstaka trad. Valmaende trad och/eller buskar &r
planterade i skelettjordar intill lokalgatan.

Dagvatten fran lokalgatan rinner obehindrat i gatans infiltrationsdike. Under traden ar
marktackande vaxter planterade sa att valdigt lite ogras kan etableras Skelettjordarna ar
utformade sa att dagvattnet fran husens uppfarter renas och férdrojs inom dem.

I hérnet i nordost ligger ett svackdike och ett ytligt dagvattenmagasin med en
fordrojningsvolym pa 40 kubikmeter.

Ekosystemtjanster som fraimjas i omradet
o Forsorjande:
O -
e Reglerande och uppratthallande:



o Dagvattenreglering
o Klimatreglering
e Kulturella:
o Vardagsrekreation och lek
o Mentalt valbefinnande
¢ Understédjande
o Vattenrening
o Biologisk mangfald

Skotsel

Intill lokalgata och cykelvag klipps gras regelbundet sa att ingen vaxtlighet faller ut pa
vagbanan. Ovriga grasytor slas eller klipps en eller ett par ganger om aret for att gynna orter.
Graset kan med fordel tas bort.

Infiltrationdikenas och svackdikenas brunnar rensas fran skrap och annat som kan paverka
vattenflédet. Samtliga diken slas arligen och den slagna vegetationen transporteras bort.
Dikena (Figur 6) rojs regelbundet med r6jsag eller trimmer sa att de inte vaxer igen. Vattnet
ska kunna floda obehindrat genom hela diket. | och med klimatférandringarna kommer
extrema regn att bli vanligare och det ar da av yttersta vikt att dikenas avledande funktion
uppratthalls sa att inte byggnader 6versvammas.

Inlopp och braddavlopp i skelettjordar rensas regelbundet for att vattnet ska kunna fléda in
och ut, och for att minska risk for igenfrysning. Under regnbaddens forsta tva ar kraver den
extra underhall i form av bevattning och ograsrensning. Nar vaxterna har etablerats minskar
skotselbehovet, men en viss rensning kommer att behovas varje ar for att baddarna ska
bibehélla sin renande formaga. Efterhand kommer kompletterande plantering att behdvas.
Véaxterna i dagvattenanlaggningar behover tala bade torka och 6versvamning, och ocksa
tungmetaller och vagsalt. Exempel pa lampligt vaxtmaterial &r:

e Trad:
o Graal, Alnus incana
o Saélg, Salix caprea
o Smalbladig ask, Fraxinus angustifolia

e Buskar:
o Havtorn, Hippophaé rhamnoides
o Olandstok, Dasiphora fruticosa
e Perenner:
o Rollika, Achillea millefolium
o Stappsalvia, Salvia nemorosa
o Krypmaldrt, Artemisia schmidtiana

Undvik att godsla vaxtbaddarna eftersom naringsamnen da kan lacka ut.

Parkslide

Den invasiva vaxtarten parkslide har férekommit i det 6stra planomradet i anslutning till den
befintliga grusparkeringen (Figur 7). En atgardsplan for parkslide har tagits fram av


https://artfakta.se/taxa/221206

EnviroPlanning (Hellohf & Berg, 2023) och atgarder har genomforts for att bekampa
slidebestandet. | det fall att parkslide kommer tillbaka ska det bekampas enligt
Naturvardsverkets rekommendationer.

| atgardsplanen som EnviroPLanning har tagit fram rekommenderas féljande
bekampningsmtoder (Tabell 1).

Tabell 1. Rekommenderade atgarder for bekampning av parkslide enligt atgardsplanen (Hellohf & Berg, 2023).

Bekampningsatgard Forutsattningar Skyddsatgarder

- Marken maste vara 6ppen.

Forutsatt att omradet inte Om trdd maste tas ner s ska

paverkas av markarbete kan tidpunkten for avverkning

tackning med markduk anpassas sa att det inte

anvandas. Markduk ar en paverkar faglars hackning
Markduk billig och effektiv metod nar  negativt.

avsikten framst ar att

begransa bestdnd pad mark - Tack markduken med

som ska lamnas orérd i minst mager jord och s in

fem ar. angsvaxter for att gynna den

biologiska mangfalden.

- Vid uppgravning, undersok
om massor kan inneslutas
och gravas ner pa annan
plats inom fastigheten. Detta
minskar risken for spridning i
samband med transport.

Om markarbeten kommer att
utféras inom omradet innebar
det att bestanden behover
utrotas innan markarbetet
inleds. Upphettning eller
uppgravning ar da lampliga
metoder.

Upphettning eller upp-
gravning - Vid upphettning, sékerstall
att garantier som lamnas av
utféraren gallande att
bestanden inte kommer upp
igen inom det behandlade
omradet omfattar platsens

markanvandning.

Eftersom det ej ar lampligt att grava intill hus for att fa bort plantor och anvandning av
markduk kraver att marken lamnas orord i ett antal ar framat rekommenderas vid skrivande
stund att upphettning anvands om parkslide skulle patraffas pa nytt i omradet.
Metodbeskrivningarna nedan kommer fran Naturvardsverkets metodkatalog for bekampning
av invasiva frammande arter (Naturvardsverket & Havs- och Vattenmyndigheten, 2024).
Innan atgarderna genomfors bor det kontrolleras om Naturvardsverkets rekommendationer
har &ndrats eller uppdaterats.



Upphettning

Metoden att bekdmpa parkslide genom upphettning &r fortfarande under utveckling och
utvardering, men resultaten hittills ar goda. Upphettningsmetoden kan delas in i tva
strategier; en med upprepade behandlingar och en engangsbehandling.

Vid upprepade behandlingar varms plantans ytliga rotter och jordstammar upp sa att de dor
och plantan maste hamta energi fran djupare rotter. Pa sa satt utarmas plantan pa sikt.
Upphettning gérs med hett vatten eller med el. Anvands hett vatten sd upprepas
behandlingen var fjarde till sjatte vecka under flera ar. Om el anvands upprepas
behandlingen tva ganger per ar.

Vid engangsbehandling upphettas hela marken dar parkslide vaxer under flera dagar med
vattenanga. | och med att hela jorden varms upp sa dor allt levande, vilket innebar att
behandlingen bara behover utforas vid ett tillfalle. Invaterm ar det enda féretaget i Sverige
som utfor denna teknik.

Bada metoderna kraver att en entreprendr med specialbyggda maskiner utfor arbetet.

2.3. Generella principer for att gynna biologisk mangfald i
tradgardar

Utbver de gemensamma ytor som bostadsrattsforeningen ska skéta och som ar beskrivna
ovan, finns manga tomter med tradgardar inom detaljplanen. Tradgardar kan leverera valdigt
manga ekosystemtjanster om de utformas pa ratt satt. Nedan listas ett antal punkter att
tanka pa generellt for att gynna biologisk mangfald och pa sas att framja ekosystemen.

¢ Undvik att plantera invasiva arter.

¢ Anvand inhemska arter vid plantering av orter, buskar och trad.

e Plantera buskar och trad med blommor och bar.

e Ta bort invasiva vaxtarter innan de hinner blomma och satta fron.

e Om grasmatta anlaggs, avsatt en yta for &ng. En ang behover slas och materialet
foras bort en gang om aret. Annars kraver angen ingen skotsel.

e Satt garna upp en informationstavla for att beskriva att &ngen &r oklippt for att gynna
den biologiska mangfalden.

e Minimera arean av hardgjorda ytor for att underlatta hantering av regnvatten.
Naturmark ar val lampad for att ta at sig mycket regnvatten, vilket minskar risken for
Oversvamningar.

e Rikta lampor sa att ljuskaglan riktas nedat for att gynna fladdermaoss.

e Inspireras av lokala naturférhallanden och efterlikna dessa.
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